-

PATIN HIDRAULICO

PATIN3T48X27 PATIN2T48X27

MANUAL DE PROPIETARIO
ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

COD. 70060133
ver. 0216



IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro.
Este Manual contiene informacion importante para el ensamble y mantenimiento de su patin.
Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su

ensamble y operacion. Le recomendamos

guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

ENSAMBLE

Ensamble para manija y Jack
Favor de ensamblar de la siguiente
manera:

Inserte el tubo de la manija Q en
el marco de presién . La cadena
debe bajar através de laflecha. (ver
figura 1)

Coloque larondana planay la rondana
de presioén en el tornillo. Atornillelo en
el barreno del tubo de la manijaayb
y apriete firmemente (4 lugares).

Baje la manija a posicion horizontal
(figura 2).

0 Deslice la cadena a través del barreno

de la flecha (note que la direccién
del barreno debe ser correcta como
muestra la figura (Ver figura 2).

6 Levante la manija a posicion vertical

@ Utilice un desarmador

(figura 1).

ara levantar
la placa de palanca Coloque
el tornillo al final de la cadena en la
ranura de placa de palanca (figura 2).

Nota: durante el ensamble, la tuerca
al final de la cadena no debe ser
movida.
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Con soélo unos movimientos del timén,
alcanzara una altura de 127 mm. La
palanca de control tiene tres posiciones:
elevacion, neutral y descenso.

La posicién neutral elimina la
contrapresion de la bomba y permite
mover el timén con libertad. La velocidad

(1) TIMON DE CONTROL (30 HORQUILLAS ROBUSTAS

Las horquillas, disefiadas en canal en
forma de C, estan hechas con piezas
de acero reforzado en los puntos que
soportan mas esfuerzos.

La eleccién de vielas de empuje con
seccioén de caja, mas fuertes y duraderas.
Prueba de ello es que todas las horquillas

permiten levantar una plena carga de
2,000 6 3,000 Kg (segun modelo) a 2
m de altura.

de descenso esta controlada siempre sin
importar la carga.

El timon es accionado por muelle, de
modo que al soltarlo vuelve a la posicién
vertical. El grosor y la forma angular del
timon proporcionan la postura de trabajo
menos cansada.

9 ENTRADA Y SALIDA DE PALLETS

El disefio de la punta de las horquillas
y del soporte coénico de los rodillos de
entrada del patin, ayudan a proteger el
propio rodillo y las ruedas de carga.

La rampa de salida, el elevador y el
rodillo de salida estan disefiados para
durar el maximo y para resistir impactos.
El efecto combinado de estos elementos
para el operario es una entrada y salida
excelente de los pallets, incluso si
el pallet no lleva carga. Bajadas, las
horquillas quedan a sé6lo 75 mm de
altura, lo que facilita el acceso a pallets
dafiados o de dificil entrada.

(2] UNIDAD HIDRAULICA

Una de las piezas fundamentales de un
patin es su bomba hidraulica.
Debe aguantar miles de ciclos de
elevacién/descenso y ser a la vez facil y
barata de reparar. Las pruebas garantizan
un minimo de 600.000 ciclos.

Evans utiliza acero de alto grado combinado
con soldaduras y refuerzos adicionales alli
donde es necesario, especialmente en el area
de los ejes de apoyo.

Una meticulosa preparacion de todos los
conjuntos antes de ser pintados a pistola
asegura la mejor adherencia de la pintura y
una proteccion de larga duracion.
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Tel. 52 (33) 36682500, 3668+2572
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(81) 83516912, 83518478, 8331-9078
Fax (81) 833145687
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