BOOSTER PLUS Y PRO

Modelos: Evans Booster Plus 1.0 (evans Press 1.0)
Evans Booster Plus 2.0 (evans press 2.0)
Evans Booster Plus 3.0 (Evans Press 3.0)
Evans Booster Pro 5.0 (Evans Press 5.0)
Evans Booster Pro 7.5 (Evans Press

70080150

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO
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IMPORTANTE

Lea este manual antes de utilizar el equipo. Cualquier omisién en el seguimiento a las instrucciones, informacion
recomendaciones y advertencias incluidas en este manual puede causar dafios al equipo o al usuario.
Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene informacion importante para la instalacion, operaciéon y mantenimiento
del mismo.

El compresor debe ser utilizado exclusivamente como se indica en el presente manual, mismo que se debe
conservar en un lugar conocido y de acceso facil, ya que debe de durar por toda la vida de operacion del equipo.
Para cualquier pregunta indique siempre el modelo y nimero de serie del equipo

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar su instalacion y operacién
Esta maquina ha sido disefiada y protegida para las siguientes funciones. Cualquier otra no esta permitida.
La instalacién y mantenimiento del compresor debe ser realizada por técnicos especializados Uunicamente. Siempre
cumpla con las regulaciones de seguridad y prevencién de accidentes.

La empresa no es responsable por los dafios a las personas y/o objetos causados por el mal uso del compresor,
el no cumplimiento o cumplimiento parcial de los estandares de seguridad mencionados en este manual, cambios
hechos (inclusive los pequefios), alteraciones y uso de partes de repuesto no originales..

CERTIFICADO DE INSPECCION

Declaramos que el equipo ha pasado de manera satisfactoria las pruebas internas.
Los siguientes aspectos fueron revisados:
Todos los componentes fueron correctamente ensamblados y su funcionamiento es apropiado;
Todas las pruebas eléctricas de seguridad fueron satisfactorias;
Las partes sujetas a presion fueron probadas y resultaron satisfactorias;
No hay fugas en el producto (aceite, circuito de aire, etc)
La apariencia externa del equipo no tiene defectos;
La capacidad, corriente y temperatura de trabajo fueron probadas y resultaron satisfactorias.

USOS O APLICACIONES GENERALES

Uso: Mantener la presidon constante y controlada Comercio
en todas las salidas, independientemente del flujo Acceso publico
demandado. Acceso privado
Industria
Aplicaciones: Las aplicaciones de los sistemas de Procesos
presion constante Evans Booster Plus y Evans Servicios
Booster Pro son muy amplias y variadas, dada las
diferentes capacidades de los equipos y la posibilidad Ejemplos:
de conectar varios equipos en serie. Para uso con Para horas pico en hogares e industria.
bombas hastade 7 /2 HP y 19 A. Regaderas y llaves.
Equipo de filtracién y purificacion.
Algunas de las aplicaciones son: Sanitarios, fluxdbmetros, monomandos, etc.
Riego eLavadoras, lavaplatos, calentadores instantaneos
Agricola y otros electrodomésticos.
Areas Verdes *Aspersores y pistolas de riego.
Habitacion *Transporte de agua para procesos industriales
Individuales
Multiples
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

MODELO EVANS-PRESS-1.0
Descripcion y Extra Desc. STS. PRESION CONSTANTE 1.0 HP
GENERAL Famllla Serle. Evans Prfess
Tipo Enfriado por aire
Potencia 1,0 HP (0,746 kW)
Voltaje de alimentacion 200-240 1F V
Voltaje de salida a la bomba 200-240 3F V
Corriente de salida a la bomba 4.3 A
- Frecuencia de alimentacion 50/60 Hz
OPERACION - -
Frecuencia de salida a la bomba 0-400 Hz (Programable)
Presion maxima 1,0 MPa (145 PSI)
Presion minima 0,1 MPa (14,5 PSI)
Temperatura ambiente de operacién -10° - +40° C
Nivel de proteccién IP 21
MATERIAL Material cuerpo ABS
Material disipador Aluminio
Alto 15,4 cm
Largo 11,3 cm
DIMENSIONES Ancho 15.5 cm
Peso 1,8 kg
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

MODELO EVANS-PRESS-2.0
Descripcion y Extra Desc. STS. PRESION CONSTANTE 2.0 HP
GENERAL Famllla Serle. Evans Prfess
Tipo Enfriado por aire
Potencia 2,0 HP (1,5 kW)
Voltaje de alimentacion 200-240 1F V
2 Voltaje de salida a la bomba 200-240 3F V
PERACION
9 P Corriente de salida a la bomba 7.0A
Frecuencia de alimentacion 50/60 Hz
Frecuencia de salida a la bomba 0-400 Hz (Programable)
Presion maxima 1,0 MPa (145 PSI)
Presion minima 0,1 MPa (14,5 PSI)
Temperatura ambiente de operacién -10° - +40°C
Nivel de proteccién IP 21
MATERIAL Material cuerpo ABS
Material disipador Aluminio
Alto 15,4 cm
DIMENSIONES Largo 11,5 cm
Ancho 15,5 cm
Peso 1,8 kg
MODELO EVANS-PRESS-3.0
Descripcion y Extra Desc. STS. PRESION CONSTANTE 3.0 HP
GENERAL Famllla Serle. Evans Pr.ess
Tipo Enfriado por aire
Potencia 3,0 HP (2,2 kW)
Voltaje de alimentacién 200-240 1F V
Voltaje de salida a la bomba 200-240 3F V
Corriente de salida a la bomba 10.5 A
2 Frecuencia de alimentaciéon 50/60 Hz
OPERACION
Frecuencia de salida a la bomba 0-400 Hz (Programable)
Presion maxima 1,0 MPa (145 PSI)
Presidon minima 0,1 Mpa (14,5 PSI)
Temperatura ambiente de operacion -10°—+40°C
Nivel de proteccion IP 21
MATERIAL Material cuerpo ABS
Material disipador Aluminio
Alto 15,4 cm
Largo 11,3 cm
DIMENSIONES Ancho 15.5 om
Peso 1,8 kg
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES EVANS BOOSTER PRO

MODELO EVANS-PRESS-5.0
Descripcion y Extra Desc. STS. PRESION CONSTANTE 5.0 HP
GENERALES Farmha Serle. Evans Prfass
Tipo Enfriado por aire
Potencia 5,0 HP (3,7 kW)
Voltaje de alimentacion 200-240 3F V
Voltaje de salida a la bomba 200-240 3F V
Corriente de salida a la bomba 14 A
< Frecuencia de alimentacién 50/60 Hz
OPERACION
Frecuencia de salida a la bomba 0-400 Hz (Programable)
Presidbn maxima 1,0 MPa (145 PSI)
Presion minima 0,1 MPa (14,5 PSI)
Temperatura ambiente de operacién -10°—-+40°C
Nivel de proteccién IP 21
FABRICACION Material cuerpo ABS
Material disipador Aluminio
Alto 25,5 cm
Largo 19,1 cm
DIMENSIONE :
o Ancho 18,0cm
Peso 3,7 kg

MODELO EVANS-PRESS-7.5
Descripcion y Extra Desc.

STS. PRESION CONSTANTE 7.5 HP
GENERALES Fa@ha Serle' Evans Prfass
Tipo Enfriado por aire
Potencia 7,5 HP (5,5 kW)
Voltaje de alimentacion 200-240 3F V
Voltaje de salida a la bomba 200-240 3F V
Corriente de salida a la bomba 19,6 A
< Frecuencia de alimentacién 50/60 Hz
OPERACION
Frecuencia de salida a la bomba 0-400 Hz (Programable)
Presion maxima 1,0 MPa (145 PSI)
Presion minima 0,1 MPa (14,5 PSI)
Temperatura ambiente de operacién -10°—-+40°C
Nivel de proteccién IP 21
FABRICACION Material cuerpo ABS
Material disipador Aluminio
Alto 25,5 cm
Largo 19,1 cm
DIMENSIONES Ancho 18.00m
Peso 3,7 kg
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INSTALACION Y DIAGRAMAS DE CONEXION
GUIA DE INSTALACION RAPIDA EVANS BOOSTER PLUS y PRO

Los equipos Evans Booster Plus y Evans Booster Teclas de operacion:
Pro cuentan con una interfaz programable que se
compone por un display, tres LEDs indicadores de @ Modo: Acceso al menu de programacion, también muestra
estado y seis teclas de operacion. la frecuencia, corriente y presion actual al presionar
simultaneamente.
@ Pantalla: muestra la situacion en que se encuentra
operando el controlador y la configuracién de @ Set: Hace la funcién de ENTER, permite acceder a la

parametros asi como las situaciones de falla. programacion de los parametros.
@ LEDs indicadores de estado: @ YA Seleccionadores arriba y abajo.
Run: Indicador del arranque del motor
Stop: Indicador del paro del motor @ Iniciar: inicia la operacion del equipo

Fault: indicador de falla en el equipo, este
indicador parpadea cuando ocurre alguna (Y Paro/Reiniciar: Paro de operacion (stop), en caso de marcar
anomalia en el equipo. error presionar para desbloquear el equipo (reset)

a0 CoNE0HE I alimenioon de LA 0 105 1ETIRGICS 0F S0N00 {urmy

LEDs INDICAODRES DE ESTADO:
RUN, STOP Y FAULT

MODO SET
ABAJO ARRIBA
INICIAR PARO/REINICIAR

Para ver y modificar los parametros del equipo se sigue el siguiente procedimiento:

1 Presionar MODE hasta que el display muestre el parametro que se busca.
2 Presionar SET, y el display mostrara el valor que se encuentre establecido
3 Utilizar las teclas A V¥ y seleccionar el valor requerido

4 Una vez elegido presionar SET para guardar.
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DIAGRAMAS DE INSTALACION TiPICOS

Tipo de Instalacion 1 W
% Nudo y =

v Llave de paso
A Valvula de alivio
® Valvula check

4 Valvula exp'lusora
de aire

O Valvula de!l pie

Tipo de Instalacién | R

Descripcion Instalacion Nueva

*Instalacion 6ptima.

*Menor gasto de tuberia (tuberias mas cortas).
*Nulo costo de mantenimiento.

*Ocupa menor espacio.

*No se necesitan construcciones extras.
*Disminuye considerablemente el ruido.

Pros

*Aplica principalmente para inmuebles nuevos o

Contras donde se reinstale tuberia nueva.

Notas
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Tipo de Instalacion 2

< Nudo

v Llave de paso
A Valvula de alivio
W Valvula check

4 Valvula explusora
de aire

O Valvula de pie

Tipo de Instatacién |GGG

Descripcion

Remplazo de sistema de tinaco por
sistema de presion constante a nivel del
piso (reemplazo de la motobomba
original)

Pros

*Tipo de instalacion mas recomendable
para reemplazar sistemas de tinaco.
*Facil instalaciéon en casas que ya tienen
tinaco.

Contras

*Tuberias mas largas.

*Valvulas check adicionales (jarros de
aire).

*Valvulas de compuerta adicionales.

Notas

1. Si utiliza el tinaco, instalar una valvula
check en la salida del tinaco.

2. Instalar una valvula expulsora de aire o
una valvula check invertida en el jarro de
aire.

IMPORTANTE: Si la tuberia tiene mas de
15 afios de vida, limitar la presiéon a 20
PSI
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Tipo de Instalacién

Sistema de tinaco con sistema de presién
Descripcion constante en azotea (conservando la
motobomba original)

*Suma la presion de la caida de gravedad

Pros con la del equipo.

*Utilizacién de 2 motobombas.

*Se sigue utilizando el tinaco, el cual es
insalubre.

*Gasto mayor en cableado para el equipo.
*Requiere acondicionar el area para proteger
el equipo de la intemperie.

Contras

1. Instalar una valvula expulsora de aire o
una valvula check invertida en el jarro de

aire.
Notas

IMPORTANTE: Si la tuberia tiene mas de 15
afos de vida, limitar la presién a 20 PSI.

Tipo de Instalacion 3

+» Nudo
v Llave de paso
A Valvula de alivio

m Valvula check

4 Valvula explusora
de aire

O Valvula de pie —
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Tipo de Instalacion |

Sistema de tinaco con sistema de presién
Descripciéon constante a nivel de piso con bomba
sumergible.

*Tipo de instalacion mas recomendable para
reemplazar sistemas de tinaco.

Pros *F4&cil instalacion en casas que ya tienen
tinaco.

*Ruido nulo de la motobomba.

*Tuberias mas largas.
Contras *Valvulas check adicionales (jarros de aire).
*Valvulas de compuerta adicionales.

1. Si utiliza el tinaco, instalar una valvula check
en la salida del tinaco.

2. Instalar una valvula expulsora de aire o una
Notas valvula check invertida en el jarro de aire.

IMPORTANTE: Si la tuberia tiene mas de 15
afios de vida, limitar la presiéon a 20 PSI

Tipo de Instalacion 4

+* Nudo
v Llave de paso f
A Valvula de alivio }

W Valvula check

4 Valvula explusora ’
de aire I

O Valvula de pie
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Tipo de Instalacion | S

Sistema de tinaco con sistema de presién
constante en azotea con bomba sumergible.

Descripcion

*Tipo de instalacion que da flexibilidad en
colocacioén de tanque.

*Facil instalaciéon en casas que ya tienen tinaco.
*Ruido nulo de la motobomba.

Pros

*Tuberias mas largas.
Contras *Valvulas check adicionales (jarros de aire).
*Valvulas de compuerta adicionales.

1. Si utiliza el tinaco, instalar una valvula check
en la salida del tinaco.

2. Instalar una valvula expulsora de aire o una
Notas valvula check invertida en el jarro de aire.

IMPORTANTE: Si |a tuberia tiene mas de 15
anos de vida, limitar la presién a 20 PSI|

Tipo de Instalacion 5

+* Nudo
v Llave de paso
A Valvula de alivio

H Valvula check

4 Valvula explusora
de aire

O Valvula de pie
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Una vez conectado y energizado el equipo se puede comenzar con la programacion. Los parametros a revisar y/o modifi-
car son las siguientes:

LOS PARAMETROS YA VIENEN CONFIGURADOS DE FABRICA. NO SE RECOMIENDA
MANIPULARLOS.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA INSTALAR UN FLOTADOR A LA ENTRADA DE LA
ALIMENTACION DEL CONTROLADOR.

PARAMETRO FUNCION DESCRIPCION UNIDAD RANGO
S-01 Ajuste de presion Programa la presion requerida por el usuario. Bar 0-10.0
0: Sentido antihorario
1: Sentido horario.
S-02 Sentido de rotacion 0-1
del motor Girar la bomba en el sentido contrario, puede provocar
una caida de voltaje, vibracion, ruido dafios a la
motobomba...
S-03 iggnaion de 0: Deshabilitado, 1: Habilitado 0-1
anticongelante.
G d smet Parametro que habilita o deshabilita la capacidad de
S-04 rupo de ’paljame ros programar parametros del fabricante (EVANS) (S-05 a 0-3999
de fabrica
S-38)
DIAGRAMAS DE CONEXION DE CIRCUITO PRINCIPAL
Evans Booster Plus 1.0, 2.0y 3.0 Evans Booster Pro 5.0y 7.5
LETRIS|TIUJVIW]P]PR] E[R|S|T|UJ|V W PJ[PR]
T ] . i — 10
©n o /J
- ' Ll L2 L3 oL/
.'/ \\'.
BOMBA/ [BOMBA |
\ “’/.

DIAGRAMA DE CONEXION DE CIRCUITO CONTROL

1821A21 £ IR1 | AVIGND Al P24VPSV] Vi IGNO 52 [ $1 IGNOCOM NC[NO|

\

COMUNICACON ~sEsoR || mandvero
MNSWVISO . .
ng'pligsl'c’f [ [ TERVIAL SEFIAL DE SENAL DE
COMUN  FALLA NC FALLA NA

SENALES DE SEMAL DE
CONTROL  TAMA

EXTERMAS
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DIAGRAMA DE CONEXION ELECTRICA E HIDRAULICA

Evans Booster Plus

Conexion linea-controlador controlador-bomba

ES NECESARIO CONECTAR EL SISTEMA CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN LA
ENTRADA DE ALIMENTACION DE VOLTAJE, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA..

Bif4sico
Linea 1 Bomba
_
Linea 2 > ——— Evans Booster Eéﬁ :)
Tierra PLUS/PRO [ -1
il
230V - 60Hz fj'l

(Trifasica)

UTILIZAR LAS TUERCAS UNION NECESARIAS PARA DES ENSAMBLES POR MANTENIMIENTO

g ADICIONALES A LAS CONEXIONES MOSTRADAS EN LOS DIAGRAMAS, ES NECESARIO
O SUSTITUCION DE LA BOMBA.

PREPARACION PARA LA OPERACION, AJUSTES, VERIFICACIONES Y CALIBRACIONES

PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EVANS Temperatura ambiente: -10° - +40° C, humedad:
BOOSTER PLUS Y PRO 20% - 90%.

El uso incorrecto de EVANS BOOSTER PLUS Y El sistema conectado adecuadamente a tierra
PRO puede ocasionar dafios al sistema o al con- fisica.

trolador. No exponer el equipo a liquidos, ni altas

temperaturas.

PARA EVITAR RIESGOS DE CHOQUES

‘ i NO DESENSAMBLAR EL DISPOSITIVO, OPERACION

ELECTRICOS, INCENDIOS, LESIONES. Cédigos y Parametros del Display
B R AR ParanErRo __ cowrewo |
g 9 PARAMETRO CONTENIDO
GARANTIA. TODO MANTENIMIENTO Y H Frecuencia de salida (Hz)
SERVICIO AL EQUIPO DEBE SER REALIZADO L Valor de Prsion programado por el usuario (bar)
POR PERSONAL AUTORIZADO POR EVANS. P Valor de Presion actual (bar)
A Corriente de salida al_motor (Amp)
Si es necesario desmontar el equipo para realizar u Voltage en el motor VCA
alguna conexién, antes de hacerlo asegurarse de D Voltaje.de.corriente directa.en el
ue este desconectado de la corriente y que este bus de datos (VCD) rango
q . yq F Para uso exclusivo del fabricante
totalmente desenergizado, esto se comprueba una - Para uso exclusivo del fabricante
vez que la pantalla de EVANS BOOSTER PLUS Y T Resistencia termica interior (NTC) rango 0-1023
PRO no muestre ninguna imagen. N Namero de revoluciones del motor.

CONDICIONES DE USO

Interiores, exteriores, ( no acercar a gas corrosivo,
gas inflamable, aceite, polvo)

Lugar de instalacién: limpio, seco, no agua, con
ventilacion.
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MANTENIMIENTO

El controlador de presion es libre de mantenimiento. **NOTA: Es importante seguir las instrucciones de instalacion y las

condiciones de uso del equipo. **

El mantenimiento que se le debe dar al sistema depende de la bomba.

Aunque el controlador de presién genera ahorros en el mantenimiento de la bomba, ya que disminuye las revolucio-
nes a las que trabaja en caso de que no se necesite que opere a su maxima capacidad, y la protege contra varia-
ciones de voltaje, trabajo en seco y sobrecalentamiento, es necesario darle mantenimiento periédico a la bomba.

REFACCIONES

Los controladores de presion de frecuencia no cuentan con refacciones.

Las piezas de refaccion del sistema completo dependen de la bomba que se use e incluyen el transductor de presion
y valvulas.

En caso de necesitar alguna refaccién especificamente de la bomba, contactar a soporte técnico de Evans.
DIAGNOSTICO DE FALLAS Y SOLUCIONES

El equipo cuenta con una Codificaciéon de Falla; si sucede alguna anomalia en el funcionamiento, el equipo se prote-
gera, se detendra y mostrara alguno de los siguientes codigos:

SE RECOMIENDA QUE DADO EL CASO DE QUE APAREZCA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
ERRORES, LLAMAR A SOPORTE TECNICO AUTORIZADO EVANS.

CODIGO FALLA SOLUCIONES
FALLA
e  Comprobar si la instalacion. conexion del sensor de presion es correcta.
L-P Baja presion * Revisar el parametro S — 06, disminuir el valor a uno mas alejado de la presion
reauerida en S — 01.
Revisar el sistema de tuberias y asegurarse de que no aya fugas.
H-P Srecran sl *  Comprobar si la instalacion. conexion del sensor de presion es correcta.
* _Revisar gue el valor del parametro S — 05 no sea menora S — 01.
* Revisar el estado de del parametro S — 21, y el tipo de flotador debe coincidir con el
L-L Nivel bajo de agua numero proaramado.
* __Revisar la instalacién hidraulica, gue hava suministro de agua.
No-Fit ® Revisar las conexiones de las terminales A1y B1 que estén correctamente
conectadas entre los equipos.
Parametro reemplazado *  Presionar el botén STOP para confirmar y programar por el usuario.
P-SET por configuracion de
fabrica
e Compruebe que la resistencia del motor este correcta y que este correctamente
o-C S ok dFderiic aislado en sus conexiones.
*  Aumentar el valor para el parametro de tiempo de Aceleracion (S —26) y
desaceleracion (S — 27).
0O-Volt Sobrevoltaje en el e Aumentar el parametro de tiempo de desaceleracion (S — 27).
circuito principal * _ Compruebe gue el voltaje de entrada sea el adecuado. v no sea mavor.
U- Volt Bajo voltaje o .Revisar aue el _equioo e;;té conectafjo cgrre.ctamente al centro de caraa.
Revisar el voltaje alimentacion de energia eléctrica que sea_correcto (220 V).
S-C Corto circuito ¢ Revisar la impedancia del motor.
OL-trp Sobre carga ®*  Disminuir la carga al motor.
* Revisar aue el ventilador de enfriamiento este trabaiando correctamente.
OH-trp Sobre calentamiento *  Revisar aue la temperatura ambiente no sea mavor a 45° C.
Agregar disipadores de temperatura.
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VIDA UTIL Y GARANTIA

Dado que los componentes del equipo son electrénicos la vida uatil del variador de presion es de aproximadamente
cinco anos. Se debe considerar que depende de las condiciones ambientales de trabajo, instalacién y operacién del
equipo.

La garantia del equipo es de un afio a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricacion. No cubre equipos

dafiados a consecuencia de instalacion u operacion incorrecta. El desgaste del equipo no se considera como reclamo
de garantia.

CONOCE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EVANS
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POLIZA DE GARANTIA

Cadigo de Equipo

Lote de Fabricacion

Modelo-especificaciéon
y serie de manufactura

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

MATRIZ DE VENTAS
GUADALAJARA
Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril C.P. 44440
Tel. 52 (33) 36682500
Fax 52 (33) 36682551
ventas@evans.com.mx
WWW.evans.com.mx
Exportaciones: 52 (33) 36682560
Fax Exportaciones: 52 (33) 36682557
export@evans.com.mx
www.valsi.net

SERVICIO Y REFACCIONES

Av. Gobernador Curiel No. 1777
Tel. 52 (33) 36682500, 36682572
Fax 52 (33) 36682576
01800-00°EVANS

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS PO-
WER EQUIPMENT

Camino a Céndor No.399, El Castillo,
Carretera Guadalajara-El Castillo km 11.4
C.P. 45680, El Salto, Jalisco, México.

Tel. 01(33) 36682500,

Fax (33) 36682507

Sucursales Nacionales

MEXICO, D.F.
Via Morelos No.609
Locales 4-5-6-7-8

Col. San Pedro Xalostoc

Ecatepec Edo.de Mexico
C.P. 55310

Tel. 52 (55) 55664314, 57056779,

57056434

Fax 52 (55) 57051846

MONTERREY, N.L.

Prol. Madero No. 4267 ote.

Col. Fierro Monterrey, N.L.
C.P 64590

Entre Ave. Churubusco y Plan Del Rié
Sta. Catarina
Tel. 52 (81) 835146912, 83518478,
83319078
Fax 52 (81) 83315687

CULIACAN, SIN.

Camino a Juntas de Humaya No. 1010-A

Parque Industrial Canacintra |
C.P. 80020
Tel. 52 (667) 1469329, 30, 31, 32
52 (667) 146°9329 Ext.19

Distribuido por:

Power Equipment, S.A. de C.U.

PUEBLA, PUE.

29 Poniente No. 2708 entre 27 y 29
Col. Benito Juarez C.P. 72410
Tel. 52 (222) 240+1798, 240+1962
Fax 52 (222) 2378975

MERIDA, YUC.

Calle 35 No. 217-A x4y 6
Col. Santa Maria Chuburna
Carretera Chichi Suarez
C.P.97136-CR.97141
Tel: 52 (999) 212-0955
Fax 52 (999) 212-0956

TIJUANA, B.C.
Centro de Negocios Baja,

Via Rapida Poniente 15221 INT 5D Y 5F
COL. LOS SANTOS TIJUANAB.C.
Tel . 52 (664) 647+ 8674

Tel/Fax. 52 (664) 647+8669

Sucursales en el Extranjero
VALSI DE COLOMBIA, LTDA
Carrera 27 No. 18-50
Paloquemao
Tel. PBX 00 (571) 360 +7051
Fax 00 (571) 237+ 0661
Bogota, D.C., Colombia
WWW.evans.com.co
comercial@evans.com.co

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



