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IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirte en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene informacién importante para la instalacién, operacion
y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar su instalacion
y operacion. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.
ATENTAMENTE

EVANS®

INSTRUCCIONES

A Este simbolo aparece en todas las instrucciones de seguridad personal y del equipo. A

A Este simbolo aparece en donde existe riesgo de una descarga eléctrica.A

NORMAS DE SEGURIDAD.

LA INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBE SER
REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO
Y CUMPLIENDO CON LOS CODIGOS Y
REGULACIONES LOCALES.

EL OPERADOR DEBE LEER ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.

LA BOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADA DE
LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE TODO EL
PROCESO DE INSTALACION Y LABORES DE
MANTENIMIENTO.

ESTA BOMBA NO ESTA HABILITADA
PARA TRABAJAR, EN SECO, DEBE ESTAR
SUMERGIDA EN AGUA ANTES DE SER
OPERADA.

ESTE EQUIPO NO DEBE SER UTILIZADO
PARA BOMBEAR LiQUIDOS INFLAMABLES,
CORROSIVOS O PELIGROSOS.

A
o

NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN
AMBIENTES EXPLOSIVOS O CERCA DE
COMBUSTIBLES.

LOS NINOS DEBEN SUPERVISARSE PARA
ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN EL
EQUIPO COMO JUGUETE.

Este equipo no se destina para utilizarse por
personas (incluyendo nifios) cuyas capacidades
fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes
o estén reducidas, que carezcan de experiencia
y conocimiento, a menos que dichas personas
reciban una supervision o capacitacion para
el funcionamiento del equipo por una persona
responsable de su seguridad.

Los nifios deben supervisarse para asegurar
que ellos no empleen el equipo como juguete.

ESTE MANUAL APLICA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
SD410-I SD418-l SD425- SD445-I SD460-I

SD410MEQ50F3I SD418MEQS50F3I SD425ME100F3I SD445ME150G3lI SD460ME300G3|I
SD410ME050G3I SD418ME050G3| SD425ME100G3lI SD445MEQ0150GlI SD460MEQ300GI
SD410MEQ0050GI SD418MEQ0050GI SD425ME0100Gl SD445ME200G3lI SD460ME500G3I
SD410ME100F3I SD418ME100F3I SD425ME150G3l SD445ME0200Gl SD460MEQ0500GI
SD410ME100G3l SD418ME100G3l SD425ME0150Gl SD445ME300G3lI SD460MEQ750GI
SD410ME0100Gl SD418ME0100GI SD425ME200G3l SD445ME0300Gl SD460ME1000GlI
SD410ME150G3| SD418ME150G3| SD425ME0200Gl SD445ME500G3lI
SD410ME0150Gl SD418ME0150Gl SD425ME300G3lI SD445MEQ500GI
SD410ME200G3l SD418ME200G3|I SD425ME0300Gl SD445MEQ750Gl
SD410ME0200Gl SD418ME0200GI SD425ME500G3l SD445ME1000GlI
SD410ME300G3I SD418ME300G3lI SD425ME0500GI
SD410ME0300GlI SD418MEQ0300GI SD425MEQ750GlI

SD418MES500G3lI

SD418ME0500G]
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y EQUIVALENCIAS

Modelo SD410-1 SD418-I SD425-1 SD445-1 SD460-I
Bomba 38 I/min 68 I/min 94 |/min 170 I/min 227 l/min
(10 gal/min) (18 gal/min) (25 gal/min) (45 gal/min) (60 gal/min)
0.373 kW 0.373 kW 0.746 kW 1.119 kW 2.238 kW
(Y2 HP) (*2 HP) (1 HP) (1.5 HP) (3HP)
0.746 kW 0.746 kW 1.119 kW 1.492 kW 3.73 kW
(1 HP) (1 HP) (1.5 HP) (2 HP) (5 HP)
1.119 kW 1.119 kW 1.492 kW 2.238 kW 5.59 kW
Potencia (1.5 HP) (1.5 HP) (2 HP) (3 HP) (7.5 HP)
1.492 kW 1.492 kW 2.238 kW 3.73 kW 7.456 kW
(2 HP) (2 HP) (3 HP) (5 HP) (10 HP)
2.238 kW 2.238 kW 3.73 kW 5.59 kW
(3 HP) (3 HP) (5 HP) (7.5 HP)
3.73 kW 5.59 kW 7.456 kW
(5 HP) (7.5 HP) (10 HP)
Terminacion F31:110V~60Hz 1P
Voltaje Terminacién G3I: 220V~60Hz 10
Terminacion Gl: 220V~60Hz 3® o si contiene 0 intermedio
RPM 3 450 r/min
Fases - Lineas 1® Monofasico (1 — 2 Lineas) / 3® Trifasico (3 Lineas)
Tipo Equipo de riego sumergible de acero inoxidable para pozo profundo
Tipo de Impulsor Cerrado
Material del Impulsor Acero Inoxidable
& Descarga NPT 3.17 cm (1 V4") NPT | 3.17 cm (1 V4") NPT | 5.08 cm (2") NPT | 5.08 cm (2") NPT | 5.08 cm (2") NPT
Cuerpo, succion y descarga Acero Inoxidable
Temperatura de operacion (0-35)°C
Maximo contenido de arena 5% (50 g/m?)
Clasificacion térmica F
Proteccién IP68
pH del agua 55-8.9
Inmersion Maxima 120 m

CURVAS DE RENDIMIENTO

150

CAPACIDAD 10 20

3450 RPM FT
=<1 FEET
- IR SD410ME0300GI (30)
Ses SD410ME300G3I (10) 591
R (3 HP) 26 Pasos a
St SD410ME0200GI (30) <
SD410ME200G3I (1) 492 WU
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~~~~~ SD410ME150G3I (10) 394 =
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= <
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SsU \\ \\\\\\\\
R
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MCA 3450 RPM FT
METROS FEET
~~~~~ SD418ME0300GI (30
o 180 = SD418ME300G3! ((1o)) 591
< ~< (3 HP) 21 Pasos Q
= SD418ME0200GI (30) <
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MCA 3450 RPM FT

METROS FEET
~~~~~~ SD425ME0500GI (30)
1 240 Se=sl SD425ME500G3I (10) 787
P = (5 HP) 24 Pasos Q
= SD425ME0300GI (30) <
O 200 SD425ME300G3I (10) 656 W
- (3 HP) 15 Pasos T
< SD423ME200631 (10) 0
O 160 (2HP)11Paso(s ) 525
<Ef. ~~~~~~~~~ SD425ME0150GI (3) §
--- SD425ME150G3I (10
Z 120 (1.5HP)8Paso(s ' 394 &
=R S Q
~~~~~~ SD425ME0100GI (30
< goro—==—mm SD425ME100F 3 ((w)) 262 E‘
(V) SD425ME100G3I (1) ~
o (1 HP) 7 Pasos (o)
p T I Jf 131 &
2xs \‘\\
§§§§§§ &
CAPACIDAD 15 3|0 4.5 6.0 7|5 Qp 195 12|0 11?5 15|0 1§0 LPM
CAPACITY 4 7 11 15 19 23 27 31 35 39 47 GPM
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MCA 3 450 RPM FT
METROS ~ < - FEET
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CAPACITY 4 7 11 15 19 23 27 31 35 39
%
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MCA 3450 RPM FT
METROS /=~~~ _ _ FEET
N SD445ME500G3I (1)
_ 120 SD445ME0500GI (30) 394
< (5 HP) 15 Pasos Q
= SDA445ME300G3I (10) <
O 100 SD445ME0300GI (30) 328 W
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CAPACITY 7 13 20 26 33 40 46 53 59 66 73 79 GPM
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MCA 3450 RPM FT

METROS FEET
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CAPACITY 11 21 32 42 53 63 74 85 95 106 116 127 GPM
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Innovacion en Soluciones
para Agua, Aire y Energia

INSTALACION GENERAL

A

A

LA BOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADA DE
LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE TODO EL
PROCESO DE INSTALACION Y LABORES DE
MANTENIMIENTO.

LA INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBE SER
REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO
Y CUMPLIENDO CON LOS CODIGOS Y
REGULACIONES LOCALES.

Inspeccione su bomba cuidadosamente para
asegurarse que no tenga dafios causados por el
almacenaje o embarque.

Si detecta dafios reporte de inmediato al
establecimiento donde adquirié su producto.

Es necesaria la instalacion de una valvula
antirretorno (check) de 3.17cm (1%4”), 3.81cm (1'%")
0 6.35cm (27%") segun la descarga de la bomba,
para evitar que la tuberia del servicio se descargue
y la bomba trabaje sin control, ademas de reducir
el golpe de ariete.

Es necesario utilizar un cable de acero o nylon para
suspension, perfectamente sujeto a un punto fijo,
fuera del pozo o cisterna y al arnés de la bomba,
especialmente cuando la tuberia de instalacién es
de plastico, evite transportar o suspender su bomba
por el cable de conexién.

La bomba no debe estar soportada en el fondo de la
cisterna a menos de 30 cm, o en el fondo del pozo
amenos 2.5 m para evitar que se azolve. Recuerde

que debe estar totalmente sumergida la bomba y
en posicion totalmente vertical.

Esta bomba nunca debe trabajar en seco, se
provocaria dafio grave a los cojinetes y sellos.

PARA MAXIMA EFICIENCIA DE LA BOMBA,
UTILICE TUBERIA EN LA DESCARGA POR
LO MENOS AL MISMO DIAMETRO DE LA
CONEXION DE LA BOMBA (1%” 6 2”), ES
RECOMENDABLE UTILIZAR EL DIAMETRO
COMERCIAL SIGUIENTE SUPERIOR.

Debe aplicar sellador a todas las uniones de
tuberia.

Instale una valvula de alivio, cerca del tanque de
presion, de 0.68 MPa (100 PSI) como maximo.

SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES
ELECTRICAS SIN CORRIENTE EN LA LINEA

Las bombas SD4 monofasicas estan provistas con
una caja de control que contiene el capacitor, la
proteccién de sobrecarga del motor, interruptor de
encendido y tablilla de conexiones.

Verifiqgue que el voltaje de la linea de
alimentacion coincida con el voltaje indicado en
la placa de conexiones de la bomba, ver tabla de
especificaciones abajo para mas informacion.

La proteccion eléctrica de esta bomba, como se
menciona en la pag. 12, es solo de sobrecarga, por
lo que se debe instalar proteccion de corto circuito
ya sea termomagnética o de fusibles de acuerdo
con la capacidad del motor.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



A
= ; PARA CALIBRAR NO MOVER

Cuandp se utlllce. esta bomba en un S|st(’a(na /é @ d ~
presurizado seleccione el tanque hidroneumatico
de acuerdo al flujo de la bomba y el tipo de control 2 \®
a utilizar, puede ser: ® L1
Control por variador de frecuencia: El # 4 [J b
tamano recomendado del tanque debe ser de ) L2
aproximadamente 45% del flujo maximo calculado. || ||
Por ejemplo, si se calculé un gasto de 100 I/min, @_U 0 lh’c_@
necesitamos un tanque de 45 litros; el tanque \I/ \I/
hidroneumatico recomendado seria el modelo M = MOTOR
EQTH-050HE. (Consulte el manual de tanque L1YL2=LINEA ELECTRICA

hidroneumatico).
LAS BOMBAS SD4-I PUEDEN SOPORTAR:

Control por interruptor de presion: El 20 ARRANQUES POR HORA A TENSION

tamafio recomendado del tanque debe ser PLENA (MOTORES MONOFASICOS).

aproximadamente 3 veces mayor al flujo maximo 20 ~ 30 ARRANQUES POR HORA A TENSION

calculado. Por ejemplo, si se calculé un gasto de REDUCIDA (MOTORES TRIFASICOS).

100 I/min, necesitamos un tanque de 300 litros;

el tanque hidroneumatico recomendado seria el SE RECOMIENDA NO MOVER EL TORNILLO

modelo EQTH-310VE. (Consulte el manual de B, YA QUE ESTE CONTROLA EL DIFERENCIAL

tanque hidroneumatico) ENTRE LAS PRESIONES DE ARRANQUE Y
PARO, QUE NORMALMENTE ES DE 0.13 MPa

Este tanque puede ser instalado en cualquier lugar
siempre y cuando esté protegido de condiciones
de congelacion y condiciones extremas de alta
temperatura. DIAGRAMA ELECTRICO MONOFASICO
HASTA 2 HP PARA CONEXION SWITCH DE

(20 PSI).

Si el tanque es instalado lejano a la cisterna el
interruptor de presion debe estar lo mas cercano
posible al mismo, para evitar fallos al momento que

se cierre o abra. Instalacion eléctrica
LINEA DE C.A. tipica de bombas

PRESION CON ARRANCADOR

CONTROLADOR O VARIADOR DE FRECUENCIA o ‘|"’ monofasicas hasta
1.492 kw (2 HP)
Se requiere instalar un Controlador EVANS® (no
) : o INTERRUPTOR
incluido) para tener presion constante en la red TERMOMAGNETICQ
hidraulica y alargar la vida del equipo, cuando
esta instalada en un tanque hidroneumatico y
no necesitaria arrancador ya que el Controlador ON
EVANS® hace esa funcion de manera suave.
. . NC NC ARRANCADOR
El transductor de presion (sensor) se debe instalar . MANUAL
cerca del tanque hidroneumatico, ya sea en el ® OFF (%
manifold o después de la Check de la tuberia de '
. : . TORNILLO
descarga y siempre antes de la primera salida del ,J METALICO

sistema. Si se desea instalar un manémetro, debera
ser en la misma zona que el sensor (en el manifold
o después de la valvula de antirretorno (check) y

®A’ g
®kmmu.o PLASTICO
NO MOVER

antes de la primera salida). & LINEA
NG NG INTERRUPTOR
INTERRUPTOR DE PRESION DE PRESION

Se requiere instalar un interruptor de presion (no
incluido) para controlar el arranque y paro de
la bomba, cuando esta instalada en un equipo
hidroneumatico.

Para aumentar la presién de arranque y paro de
su equipo gire el tornillo A en sentido horario, gire
en sentido anti horario para disminuir la presion de
arranque y paro.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO e
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DIAGRAMA ELECTRICO MONOFASICO 3 Y 5 HP PARA
CONEXION SWITCH DE PRESION CON ARRANCADOR

LINEADE CA.

Instalacion eléctrica
tipica de bombas

PE
(127/220) V ~ 60Hz 1® P

| Lozl monofasicas 3Hp y SHp

1

' TORNILLO

| INTERRUPTOR BOBINA METALICO

: TERMOMAGNETICO

| TONILLO
| PLASTICO
| HouEs
| S

! =

i 11 @ 5L3 @ J é

i

] 1

| i ARRANCADOR MAGNETICO

oo MOTOR
BECECHG ® ®

oo NC NC

! 1

|

1

a ® @ v

| i NO NC _—L—
I L —
1

| INTERRUPTOR

- DE PRESION

I

Ay

DIAGRAMA ELECTRICO TRIFASICO PARA CONEXION SWITCH
DE PRESION CON ARRANCADOR

Instalacion eléctrica
tipica de bombas

[

N

L1 L2 A et
LINEA DE C.A. tn‘faslcas
(220/440) V ~ 60Hz 30
INTERRUPTOR TORNILLO
TERMOMAGNETICO WETALICO
/BOBINA
TONILLO PLASTICO
o /
®© ®e 2
ARRANCADOR MAGNETICO
MOTOR
NC NC
LINEA @_
INTERRUPTOR
DE PRESION
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POZOS NUEVOS

Localizacion de la bomba:

Su bomba sumergible EVANS® puede ser
instalada en cualquier pozo ofreciendole afios de
servicio sin problemas.

Para pozos nuevos siempre coloque la bomba
donde sea facil de remover y reemplazar. El tanque
de aguay los controles eléctricos pueden colocarse
a cierta distancia de la bomba.

9 Determine la profundidad de inmersion de la bomba
en el pozo, prevista el cable eléctrico adecuado
para cubrir la distancia del motor de la bomba y/o
de la caja de control del motor eléctrico y el tubo
galvanizado suficientemente largo para alcanzar
la distancia desde la descarga de la bomba a los
servicios.

A INSTALE LA BOMBA UNICAMENTE EN UN
POZO QUE HA SIDO ADECUADAMENTE
DESARROLLADO, EL AGUA DE POZOS
NO DESARROLLADO CONTIENE MUCHA
SUCIEDAD Y MATERIALES ABRASIVOS Y
NUESTRA GARANTIA NO CUBRE DANOS POR
LA PRESENCIA DE MATERIALES EXTRANOS.

9 Localizacion del tanque de agua y controles

eléctricos: Siempre instale el tanque de presion'y
los controles eléctricos en un sétano seco y limpio

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Valvula de Alivio

Tuberia
de Retorno

A

LAS BOMBAS SD4-I PUEDEN INSTALARSE
EN UN POZO DE MAXIMO DE 12.7cm (57),
S| EL DIAMETRO ES MAYOR O SE INSTALA
EN AGUA ESTANCADA (CISTERNA) SE
DEBE INSTALAR CON UNA CAMISA DE
ENFRIAMIENTO PARA EVITAR EL DANO AL
MOTOR.

Tee 5 vias,
Manometro
y Switch

Valvula
Check

0 en un cuarto de servicio, para evitar humedad y
cambios extremos de temperatura. Para evitar un
exceso de presion, coloque una valvula de alivio
conectada a un drenaje adecuado.

NO COLOQUE SU BOMBA POR DEBAJO DEL
ADEME, A MENOS QUE SE ASEGURE DE
GARANTIZAR UN FLUJO DE AGUA SOBRE
EL MOTOR QUE SEA ADECUADO PARA SU
ENFRIAMIENTO.

Determine la profundidad para su motobomba
tomando en cuenta los registros del perforador
del nivel dinamico de agua (nivel de bombeo)
para asegurar que SIEMPRE ESTE SUMERGIDA.
Mantenga la bomba al menos 2.5 metros del fondo
del pozo. Utilice unicamente tubo galvanizado de
acero inspeccionado.



Conduit eléctrico
| I

Tapa sanitaria
de pozo
L

Tubo de hierro
galvanizado

Valvula Check

Ademe

Motor

Pantalla de pozo .

1
o perforacion —IP i
del ademe b

Ventilacién del pozo
Cable sumergible

Tubo de
descarga

o Nivel estatico

Cable sumergible de agua
asegurado cada
3 metros o menos
—

Nivel minimo
de agua con
la bomba operando

Cople de descarga

Coladera de
succion

A\ IMPORTANTE PARA LA INSTALACION 4L

Sujete la bomba de los orificios que estan
destinados para esto con un cable acerado,
filando este en la parte superior del pozo para
evitar que caiga la bomba al fondo del pozo.

NUNCA UTILICE TUBERIA DE PLASTICO EN
UNIDADES GRANDES, YA QUE EL TORQUE DE
ARRANQUE DEL MOTOR CAUSARIA FRICCION
DE LA UNIDAD CONTRA EL ADEME Y UNA
EVENTUAL FALLA.

NO APRIETE O AFLOJE EL COPLE DE
DESCARGA DE LA BOMBA AL COLOCARLE
EL PRIMER TRAMO DE TUBERIA. MANEJE LA
MOTOBOMBA CON CUIDADO PARA QUE NO
SE DANE DURANTE LA INSTALACION.

Unioén de la tuberia:

Hay dos formas correctas de unir la tuberia a la
descarga de su bomba:

a) Atornille un tramo corto de tuberia con cople a
la descarga de la bomba, mientras la sujeta con
una llave stillson.

b) Sujete en forma vertical su bomba con un tripié
para montar un tramo de tubo. NUNCA atornille
un tramo completo de tubo a su bomba teniendola
horizontal pues el peso que se afiade y el brazo
de palanca pueden dafar su equipo al levantar el
ensamble.

NO PERMITA QUE EL CABLE PEGUE CONTRA
EL ADEME DEL POZO YA QUE PODRIAHABER
UNA ROTURA DEL AISLAMIENTO Y POR
CONSIGUIENTE CORTO CIRCUITO. NUNCA
JALE EL CABLE DURANTE LA INSTALACION.

Baje la bomba en el pozo lentamente sin utilizar
fuerza. Use una prensa o dispositivo similar para
sujetar la tuberia mientras conecta el siguiente
tramo.

Recuerde que en pozos profundos debe colocar
una valvula antirretorno (check) cada 48 metros
para prevenir el golpe de aire.

Reemplazar una bomba en un pozo existente:
Desconecte la bomba del suministro de energia
eléctrica, ya sea de la caja de control o la conexion
de la misma.

Destape el pozo y saque la bomba vieja del pozo.

Si originalmente se usé tubo galvanizado o tubo
PVC encontrara uniones rigidas unidas entre si.
Jale la bomba hacia arriba y desmantele cada
seccion en orden, destapando o desenroscando
el motor eléctrico.

USE LA LLAVE STILLSON AQUi, NO USE LA LLAVE STILLSON
SOLO SI LAREQUIERE

EN NINGUNA PARTE DE LA
BOMBA. @

° an

-
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SD410MEO50F3I | 110V ~ 60Hz 1¢ 10.9] 15 |14 AWG| AMGM8-12A N/A EVANS-PLUS-1.0 | G85MG1400KAE G35MG0650K 11.4 [0.98] 43.6
SD410ME050G3! | 220V ~60Hz 16 | % | 6 | 15 |14 AWG| AMGM4-6.3A | AMPDW1G N/A G85MG1600THW | G55MG1000THW | 11.4 |0.99] 24
SD410ME0050G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 34| 10 [14AWG]| AMGM2.5-4A N/A EVANS-PRESS-1.0 | GTOOMG1600THAE | GT90MG1600THAE | 11.24 [ 0.81] 13.6
SD410ME100F3I | 110V ~ 60Hz 1¢ 155 20 |14 AWG| AMGM10-16A N/A EVANS-PLUS-1.0 N/A G55MG0950K 14 [o099] 62
SD410ME100G3I | 220V ~60Hz1¢ | 1 [ 7.6 | 15 |14 AWG| AMGMS6.3-10A | AMPDW3G N/A G85MG1600THW | G55MG1000THW | 14 [0.98] 30.4
SD410ME0100GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 55| 15 |14AWG| AMGM4-63A | AMPDW1G | EVANS-PRESS2.0 | GT140MG2200TH | GT9OMG1600THAE | 13.4 [0.85] 22
SD410ME150G3| | 220V ~ 60Hz 19 | , [ 94 [ 15 [14 AWG]| AMGM6.3-10 | AMPDW3G N/A G120MG2200TH | G55MG1000THW | 16.3 [0.98] 37.6
SD410ME0150G| | 220V ~ 60Hz 3¢ 64| 15 |14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-2.0 | GT140MG2200TH | GT90MG1600THAE | 15.3 | 0.84| 25.6
SD410ME200G3I | 220V ~60Hz 19 [ , [ 12 | 20 [14AWG]| AMGMS-12A | AMPDW5G N/A G135MG2300BS | G55MG1000THW | 18 |0.99] 48
SD410ME0200GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 82| 15 |14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-3.0 GTA21DM220 | GT90MG1600THAE | 17 [o0.81] 32.8
SD410ME300G3I | 220V ~60Hz 19 | , [15.6] 20 [12 AWG ]| AMGM10-16A [ AMPDW7.5G N/A G185MG3500BS | G85MG1600THW | 21 [0.99] 624
SD410ME0300G!| | 220V ~ 60Hz 3¢ 10.9] 15 [14 AWG| AMGM8-12A | AMPDW3G | EVANS-PRESS-3.0 |  GTA21DM220 | GT90MG1600THAE | 19 | 0.79] 436
SD418MEO50F3I | 110V ~ 60Hz 1¢ 10.9] 15 |14 AWG| AMGMB8-12A N/A EVANS-PLUS-1.0 | GB5MG1400KAE G35MGO650K 11 098] 436
SD418ME050G3| | 220V ~60Hz1¢ | % | 6 | 15 |14 AWG| AMGM4-6.3A | AMPDW1G N/A GB5MG1600THW | G55MG1000THW | 11 |0.99] 24
SD418ME0050GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 34| 10 [12AWG]| AMGM2.5-4A N/A EVANS-PRESS-1.0 | GT9OMG1600THAE | GT90OMG1600THAE | 11 [0.81] 136
SD418ME100F3I | 110V ~ 60HZ 19 155 20 |14 AWG| AMGM10-16A N/A EVANS-PLUS-1.0 N/A G40MGO750TH | 14.2 [0.99] 62
SD418ME100G3I | 220V ~60Hz1¢ | 1 [ 7.6 | 15 |14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW3G N/A G85MG1600THW | G55MG1000THW | 14.2 |0.98] 304
SD418ME0100GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 55| 15 |14 AWG| AMGM4-6.3A | AMPDW1G | EVANS-PRESS-2.0 | GT140MG2200TH | GT90MG1600THAE | 13.6 | 0.85] 22
SD418ME150G3I | 220V ~60Hz 19 [ , [ 94| 15 [14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW3G N/A G120MG2200TH | G55MG1000THW | 15.5 | 0.98] 37.6
SD418ME0150GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 64| 15 |14 AWG| AMGMS6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-2.0 | GT140MG2200TH | GT90MG1600THAE | 14.5 [0.84] 25.6
SD418ME200G3I | 220V ~60Hz 19 [ , [ 12 | 20 [14AWG| AMGMS-12A | AMPDW5G N/A G135MG2300BS | G55MG1000THW | 18 |0.99] 48
SD418ME0200GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 82| 15 |14AWG| AMGMS6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-3.0 GTA21DM220 GT90MG1600THAE | 17 |0.81] 32.8
SD418ME300G3I | 220V ~60Hz 19 | , [15.6] 20 [12 AWG]| AMGM10-16A [ AMPDW7.5G N/A G185MG3500BS | G85MG1600THW | 21.2 |0.99] 624
SD418ME0300GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 10.9] 15 |14 AWG| AMGM8-12A | AMPDW3G | EVANS-PRESS-3.0 GTA21DM220 GT90MG1600THAE | 20.2 | 0.79] 43.6
SD418ME500G3| | 220V ~ 60Hz 19 | . [25.9] 40 [10 AWG| AMGM25-32A [ AMPDW10G N/A GA33DM G120MG2200TH 30 [0.99[ 1036
SD418ME0500G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 17.3] 30 [12 AWG [ AMGM16-20A | AMPDW5G | EVANS-PRESS-5.0 GTA41DM220 GT190MG35008S | 29 |o0.82] 69.2
SD425ME100F3| | 110V ~ 60Hz 1¢ 155 20 |14 AWG| AMGM10-16A N/A EVANS-PLUS-1.0 N/A G40MGO750TH | 13.5 | 0.99] 62
SD425ME100G3I | 220V ~60Hz1¢ | 1 [ 7.6 | 15 |14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW3G N/A G85MG1600THW | G55MG1000THW | 13.5 |0.98| 30.4
SD425ME0100GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 55| 15 |14AWG| AMGM4-6.3A | AMPDW1G | EVANS-PRESS-2.0 | GT140MG2200TH | GT90MG1600THAE | 12.9 [0.85] 22
SD425ME150G3I | 220V ~60Hz 19 [ , [ 94| 15 [14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW3G N/A G120MG2200TH | G55MG1000THW | 15.2 |0.98] 37.6
SD425ME0150GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 64| 15 |14AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-2.0 | GT140MG2200TH | GT90MG1600THAE | 14.2 [0.84] 25.6
SD425ME200G3I | 220V ~60Hz 19 | , [ 12 | 20 [14AWG| AMGMS-12A | AMPDW5G N/A G135MG2300BS | G55MG1000THW | 17.7 [0.99] 48
SD425ME0200G!| | 220V ~ 60Hz 3¢ 82| 15 |14 AWG| AMGM6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-3.0 | GT190MG3500BS | GT9OMG1600THAE | 16.7 [0.81] 32.8
SD425ME300G3| | 220V ~60Hz 19 | , [15.6] 30 [12 AWG] AMGM10-16A [ AMPDW7.5G N/A G185MG3500BS | G85MG1600THW | 20 |0.99] 624
SD425ME0300G!I | 220V ~ 60Hz 3¢ 10.9] 15 [14AWG| AMGM8-12A | AMPDW3G | EVANS-PRESS-3.0 | GTA21DM220 | GT90OMG1600THAE | 19 [0.79] 436
SD425ME500G3I | 220V ~ 60Hz 19 [  [25.9] 40 [10 AWG | AMGM25-32A [ AMPDW10G N/A GA33DM G120MG2200TH 30 [0.99]103.6
SD425ME0500G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 17.3] 30 [12 AWG| AMGM16-20A | AMPDW5G | EVANS-PRESS-5.0 | GTA41DM220 GT190MG3500BS | 29 [o0.82] 69.2
SD425ME0750G| | 220V ~ 60Hz 3¢ | 7.5 [ 25.9] 40 |10 AWG | AMGM25-32A | AMPDW7.5G | EVANS-PRESS-7.5 | GTA69DM220 GT190MG3500BS | 38 |0.78]103.6
SD445ME150G3I | 220V ~60Hz 19 [, [ 94 [ 15 [14 AWG]| AMGM6.3-10A [ AMPDW3G N/A G120MG2200TH | G55MG1000THW | 15.4 | 0.98] 37.6
SD445ME0150GI | 220V ~ 60Hz 3¢ 64| 15 |14 AWG| AMGMS6.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-2.0 | GT140MG2200TH | GT90MG1600THAE | 14.4 [0.84] 25.6
SD445ME200G3I | 220V ~60Hz 19 | ,, | 12 | 20 [14AWG[ AMGM8-12A | AMPDW5G N/A G135MG2300BS | G6OMG1100THW | 17.8 |0.99] 48
SD445ME0200G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 82| 15 |14 AWG]| AMGMS.3-10A | AMPDW2G | EVANS-PRESS-2.0 | GT190MG3500BS | GT90MG1600THAE | 16.8 [0.81] 32.8
SD445ME300G3I | 220V ~60Hz 19 | , [15.6] 30 [12 AWG]| AMGM10-16A [ AMPDW7.5G N/A G185MG3500BS | G85MG1600THW | 20.9 [0.99] 62.4
SD445ME0300G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 10.9] 15 |14 AWG| AMGM8-12A | AMPDW3G | EVANS-PRESS-3.0 GTA21DM220 GT140MG2200TH | 19.9 | 0.79] 43.6
SD445ME500G3I | 220V ~ 60Hz 19 | . [25.9] 40 [10 AWG] AMGM25-32A [ AMPDW 10G N/A GA33DM G120MG2200TH | 30.4 | 0.99] 103.6
SD445ME0500G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 17.3] 30 |12 AWG| AMGM16-20A | AMPDW5G | EVANS-PRESS-5.0 GTA41DM220 GT140MG2200TH | 29.4 | 0.82] 69.2
SD445ME0750G!I | 220V ~ 60Hz 3¢ | 7.5 | 25.9] 40 | 10 AWG | AMGM25-32A | AMPDW7.5G | EVANS-PRESS-7.5 | GTAG9DM220 GT190MG3500BS | 39.4 | 0.78] 103.6
SD445ME1000GI | 220V ~ 60Hz 3¢ | 10 [36.2] 50 |10 AWG| AMGM30-42A | AMPDW10G | EVANS-PRESS-10 GTAB9DM220 GTA27DA220 45 0.81] 1448
SD460ME300G3I | 220V ~60Hz 19 | , [15.6] 30 [12 AWG]| AMGM10-16A [ AMPDW7.5G N/A G185MG3500BS | GB85MG1600THW | 19.5 | 0.99] 62.4
SD460ME0300G!I | 220V ~ 60Hz 3¢ 10.9] 15 [14AWG| AMGM8-12A | AMPDW3G | EVANS-PRESS-3.0 | GTA21DM220 | GT9OMG1600THAE | 19.5 [ 0.79] 43.6
SD460ME500G3I | 220V ~ 60Hz 19 [  [25.9] 40 [10 AWG| AMGM25-32A [ AMPDW10G N/A GA33DM G120MG2200TH | 29.2 | 0.99] 103.6
SD460ME0500G! | 220V ~ 60Hz 3¢ 17.3] 30 [12 AWG| AMGM16-20A | AMPDW5G | EVANS-PRESS-5.0 |  GTA41DM220 GT140MG2200TH | 28.2 | 0.82] 69.2
SD460ME0750G! | 220V ~ 60Hz 3¢ | 7.5 | 25.9] 40 |10 AWG | AMGM25-32A | AMPDW7.5G | EVANS-PRESS-7.5 |  GTA69DM220 GT190MG3500BS | 37 |0.78]103.6
SD460ME1000GI | 220V ~ 60Hz 3¢ | 10 [36.2] 50 |10 AWG| AMGM30-42A | AMPDW10G | EVANS-PRESS-10 GTA69DM220 GTA27DA220 457 |0.81] 1448

NOTA: conversion del calibre de cable, 2.08 mm? (14 AWG); 3.31 mm? (12 AWG); 5.26 mm? (10 AWG); 6.63 mm? (8 AWG); 13.3 mm? (6 AWG)
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PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELECTRICA
POR FALLA DE AISLAMIENTO, INSTALE UN
INTERRUPTOR DE DESCARGAS A TIERRA,
ADEMAS DE CONTAR CON UN PERFECTO
SISTEMA DE TIERRA PARA LA CONEXION DEL
MOTOR.

El cable de alimentacion eléctrica del motor debe
ser sujetado en linea recta a la tuberia (nunca en
forma de espiral, ya que se generaria un campo
magnético) para evitar que este se enrede o se
cuelgue.

Es recomendable no hacer empalme de conductores
eléctricos, en caso de necesitarlos y estos quedaran
sumergidos seguir las siguientes instrucciones:

Corte el final de los cables de manera que
tengan una diferencia en longitud de 7.62cm
(3”) aproximadamente, esto para evitar que los
empalmes, se junten, descubra 2.54 cm (1”) de
cada uno de los conductores.

Raspe el barniz, 6xido o cualquier impureza en el
conductor descubierto.

Realice el amarre entre las puntas o haga la
conexion firmemente con un conector tipo zapata.
Para el asilamiento debe utilizarse cinta de de
hule autovulcanizable Scotch 130°C o equivalente
asegurandose de cubrir la union de cable y
extenderse dos pulgadas mas por cada lado del
empalme. Sobre la capa de cinta 130°C aplique
otras cuatro capas de cinta aislante de vinil Scotch
Super 33 y extiéndala dos pulgadas mas sobre
ambos lados del empalme.

Toda extension de conductor eléctrico debe ser
con un calibre mayor al suministrado en la bomba
originalmente.

EN CASO DE DANO O FALLAS EN EL CORDON
DE ALIMENTACION NO PUEDE SER REPARADO
POR EL USUARIO, DEBE SER REEMPLAZADO
POR UN ESPECIALISTA O EN UN CENTRO DE
SERVICIO AUTORIZADO.

DIAGRAMAS ELECTRICOS

DIAGRAMAS DE INSTALACION DE LA CAJA DE CONTROL PARA BOMBAS MONOFASICAS

CAJA DE CONTROL DE UN CAPACITOR
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CAJA DE CONTROL DE DOBLE CAPACITOR
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DIAGRAMA DE INSTALACION PARA BOMBA TRIFASICA
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DIAGRAMAS DE INSTALACION CON ARRANCADOR
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DIAGRAMAS DE INSTALACION CON GUARDAMOTOR
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GUARDAMOT
DE LA CORRIENTE

HOMINAL DEL MOTOR

GIRE EL TORNILLO DE
AJUSTE HASTA QUE LA
FLECHA APLINTE AL VALDOR

A ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACION DE LA MOTOBOMBA PROVEA LAS

PROTECCIONES ELECTRICAS ADECUADAS CONFORME A LANOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISION

EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DANOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA
GARANTIA.

MANTENIMIENTO

Esta bomba no requiere mantenimientos especiales. Para evitar la congelacion, el tanque y la linea de
entrada deben ser vaciadas cuando la temperatura

Toda reparacion debe ser realizada por personal llegue a ser menor a 0 °C.

calificado en un centro de servicio autorizado,

de otra manera se pierde la garantia, y correr el

riesgo de danar el equipo o generar una reparacion

peligrosa.
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INSTRUCCION DE ENSAMBLE DE LA UNIDAD DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE PARA EQUPOS
SD4, SD6 Y SD8.

o Saque de su empaque la unidad de bombeo y el motor.
Herramienta a utilizar:

Llave espafiola 3/4”, 9/16", 1/2"

Desarmador Phillips.

Desarmador plano.

e Retire los tornillos hexagonales y arandelas de
presion provistas del motor.

En caso de que el motor cuente con esparragos ros-
cados, retire las tuercas hexagonales y arandelas de
presion provistas del motor, tenga cuidado de no ex-
traviar o tirar las arandelas de presion y las tuercas
provistas.

Retire el protector de la o Ubique el guarda cable de la unidad de
flecha del motor (si el motor bombeo e introduzca el cable de alimentacion
cuenta con el). del motor, empezando por el lado del cople

hacia el lado de la descarga, haga esto con
mucho cuidado para evitar que no sufra alguan
dafio el cable alimentacion con el guarda
cable.

|®En caso de que la unidad de bombeo tenga la
opcion de quitar el guarda cable por favor retirelo y
ya que esta ensamblada la unidad de bombeo con el
motor proceda a colocarlo sin causar dafo al cable
de alimentacion.

Al hacer este paso, tenga cuidado que el cable de
alimentacion no quede torcido.

a Alinee el guarda cable @ Verifique que el estriado de la flecha del
de la unidad de bombeo motor (macho) con el estriado de la unidad
con la salida del cable de de bombeo (hembra) estén totalmente
alimentacion del motor y ensamblados.

proceda a ensamblar estas
dos partes, tomando en
cuenta el estriado de la
flecha del motor (macho) con
el estriado de la unidad de
bombeo (hembra).

@ Para sujetar la unidad de bombeo con el motor
instale los tornillos hexagonales provistos junto con
su arandela de presion.

@ Posteriormente apriételos con la llave espafiola y de forma
cruzada.

En caso de que el motor cuente con esparragos roscados utilice las
tuercas hexagonales y arandelas provistas, proceda a seguir las
mismas instrucciones anteriores.

7.- Su bomba esta lista.
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PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

LA BOMBA NO ENTREGA AGUA (o suministra muy poca)

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Coladera de succion tapada Retire cualquier material que este obstruyendo la
rejilla de succién

Bomba azolvada o enterrada Limpie su cisterna, asegurese de tener un espacio
de 30cm. entre la rejilla de succion y el fondo de la
cisterna.

Si esta instalada en un pozo, recorte la tuberia para

gue no trabaje muy cerca del fondo.

Tuberia tapada Revise en cada union de tuberia en busqueda de objetos
que estén obstruyendo, abra todas las valvulas en la

la descarga de la bomba.

Verifigue el sentido de las valvulas check sea el correcto.

Baijo nivel de agua en la fuente Ajuste la longitud del cable del flotador de manera

de alimentacion que la bomba no trabaje si el nivel de agua esta bajo,
revise no haya nada que obstruya el funcionamiento del
flotador

Bajo voltaje Instale un regulador de voltaje. El voltaje no debe estar por

debajo del valor marcado en la etiqueta.
Acuda al proveedor del suministro eléctrico.

Fuente de energia eléctrica inadecuada o Asegurese de tener una fuente de energia eléctrica

conductor delgado que supere al menos 6 veces el amperaje nominal del motor,
ya que de no ser asi el motor no desarrollara la velocidad
nominal.

EL MOTOR NO ARRANCA

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Falso contacto en la instalaciéon Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones.

aisle perfectamente después de cada revision.
Fusibles quemados o interruptor botado o abierto |Restablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la
corriente del motor (ver tabla de referencias)

No hay agua en la cisterna Llene de nuevo la cisterna, la bomba no arrancara hasta
gue el flotador esté completamente elevado.
Switch de presion dafado Revise los platinos y resortes del switch de presion,
si encuentra alguno dafado se debe reemplazar.
Proteccidn termica activada Se restablecera automaticamente cuando la
temperatura del motor se estabilice.
Flecha de motor bloqueada. Este dafio solo puede ser detectado por un técnico de
Embobinado quemado. taller de servicio autorizado, aunado a que no arranque

el motor se estaran activando las protecciones en cada
intento de arranque.

LA ENCIENDE CONTINUAMENTE

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Precarga de aire en el tanque alta Ajuste la presién del tanque 0.13 MPa (20 PSI) por debajo
de la presion de arranque de la bomba.

Rango de presién del switch demasiado corto Ajuste el tornillo B del switch, para que la diferencia
entre arranque y paro sea de 0.13 MPa (20 PSI)

Fugas de agua Revise la tuberia y selle fugas, revise el perfecto sellado
de los depositos de inodoros, goteras en llaves y
regaderas.

Tanque demasiado pequerio Verificar el dimensionamiento del tanque hidroneumatico

y/o mal calibrado.

REBOTE EN LOS PLATINOS DEL SWITCH DE PRESION

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Diafragma o membrana del tanque reventado El tanque expulsara agua por el pivote de llenado de aire
reemplazar el tanque si es de diafragma o la membrana
en caso de que el tanque aun esté en buenas condiciones.

Precarga de aire en el tanque alta Ajuste la presion del tanque 2 PSI por debajo de la
presion de arranque de la bomba.
Switch de presion lejano al tanque Instale el switch de presion a dos metros de distancia del

tangue como maximo.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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Camino a Céndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333°208-7400, RFC: CVA991008945
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Sucursales en México

CDMX
Tel. 5555664314 | 5557056779
5557051846

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 3336682500 | 33+3668+2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
333668+2560 | 33+36682557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO
N Tel. 3336682500 | 3336682572
- servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 3336682575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.
Tel. 81+83516912 | 81+8351+8478
81+8331-9078 | 8183315687

CULIACAN, SIN.
Tel. 66271469329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.
Tel. 22022401798 | 222224041962
2222378975

MERIDA, YUC.
Tel. 99+92120955 | 99+9212+0956

TORREON, COAH.
Tel. 87217938774 | 8712042162

QUERETARO, QRO.
Tel. 44+2217-0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION
Via Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D
Tel. (57) 602:693+3474

BOGOTA PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. (57) 601+370+7574 | 6013707566

SERVICIO Y REFACCIONES
Tel.(57) 601+3707574 ext.5011
asesortecnico@evans.com.co

BOGOTA NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. (57) 601+637+7693 | 6016377694

MEDELLIN
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (57) 604+2320423

CALI
tiendacali@evans.com.co
Tel. (57) 602-888+1082 | 602-888+1091

BARRANQUILLA
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (57) 605+370+4880 | 6053796868

BUCARAMANGA
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (57) 607+697-9691

VENTAS EN LINEA

MEXICO

800 00 EVANS
38267
info@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

018000 11 8094
PBX: (1)-322-5032

ventas@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZATU TIENDA

tiendaevans.com
33.2101-5555



