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2 ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

IMPORTANTE
Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y 
mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y 
operación. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

ATENTAMENTE
EVANS®

INSTRUCCIONES
Este símbolo aparece en todas las instrucciones de seguridad personal y del equipo.

Este símbolo aparece en donde existe riesgo de una descarga eléctrica.

ESTE MANUAL APLICA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
SD680-I SD690-I SD6130-I SD6200-I SD6270-I

SD680ME1000GI SD690ME1000GI SD6130ME1000GI SD6200ME1000GI SD6270ME1000GI
SD680ME1000HI SD690ME1000HI SD6130ME1000HI SD6200ME1000HI SD6270ME1000HI
SD680ME1500GI SD690ME1500GI SD6130ME1500GI SD6200ME1500GI SD6270ME1500GI
SD680ME1500HI SD690ME1500HI SD6130ME1500HI SD6200ME1500HI SD6270ME1500HI
SD680ME2000GI SD690ME2000GI SD6130ME2000GI SD6200ME2000GI SD6270ME2000GI
SD680ME2000HI SD690ME2000HI SD6130ME2000HI SD6200ME2000HI SD6270ME2000HI
SD680ME2500GI SD690ME2500GI SD6130ME2500GI SD6200ME2500GI SD6270ME2500GI
SD680ME2500HI SD690ME2500HI SD6130ME2500HI SD6200ME2500HI SD6270ME2500HI
SD680ME3000GI SD690ME3000GI SD6130ME3000GI SD6200ME3000GI SD6270ME3000GI
SD680ME3000HI SD690ME3000HI SD6130ME3000HI SD6200ME3000HI SD6270ME3000HI
SD680ME3500HI SD690ME3500HI SD6130ME3500HI SD6200ME3500HI SD6270ME3500HI
SD680ME4000HI SD6130ME4000HI SD6200ME4000HI SD6270ME4000HI
SD680ME5000HI SD6130ME5000HI SD6200ME5000HI SD6270ME5000HI

SD6130ME6000HI SD6200ME6000HI SD6270ME6000HI

Modelo SD680-I SD690-I SD130-I SD6200-I SD6270-I

Bomba 5 l/s
(80 GPM)

6 l/s
(90 GPM)

8 l/s
(130 GPM)

13 l/min
(200 GPM)

17 l/min
(270 GPM)

7.46 kW (10 HP) 7.456 kW (10 HP) 7.46 kW (10 HP) 7.456 kW (10 HP) 7.456 kW (10 HP)
11.19 kW (15 HP) 11.19 kW (15 HP) 11.19 kW (15 HP) 11.19 kW (15 HP) 11.19 kW (15 HP)
14.92 kW (20 HP) 14.92 kW (20 HP) 14.92 kW (20 HP) 14.92 kW (20 HP) 14.92 kW (20 HP)
18.64 kW (25 HP) 18.64 kW (25 HP) 18.64 kW (25 HP) 18.64 kW (25 HP) 18.64 kW (25 HP)
22.37 kW (30 HP) 22.37 kW (30 HP) 22.37 kW (30 HP) 22.37 kW (30 HP) 22.37 kW (30 HP)
26.09 kW (35 HP) 26.09 kW (35 HP) 26.09 kW (35 HP) 26.09 kW (35 HP) 26.09 kW (35 HP)
29.82 kW (40 HP) 29.82 kW (40 HP) 29.82 kW (40 HP) 29.82 kW (40 HP)
37.28 kW (50 HP) 37.28 kW (50 HP) 37.28 kW (50 HP) 37.28 kW (50 HP)

44.74 kW (60 HP) 44.74 kW (60 HP) 44.74 kW (60 HP)

RPM
Fases - Lineas
Tipo
Tipo de Impulsor
Material del Impulsor
Ø Descarga NPT 7.62 cm (3") NPT   7.62 cm (3") NPT   7.62 cm (3") NPT   10.16 cm (4") NPT 10.16 cm (4") NPT
Cuerpo, succión y descarga
Temperatura de operación
Máximo contenido de arena
Clasificación térmica
Protección
Rango del pH del agua
Inmersión máxima

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia

Voltaje

Acero Inoxidable

300 m

Terminación GI
Terminación HI

3 450 r/min

Equipo de riego sumergible para pozo profundo
Cerrado

Acero Inoxidable
0 °C  a  35 °C
5%  (50 g/m³)

F
IP68

5.5 - 8.9

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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Rango Recomendado

SD680ME1000GI (3Φ)
SD680ME1000HI (3Φ)

(10HP) 7 Pasos

SD680ME1500GI (3Φ)
SD680ME1500HI (3Φ)

(15HP) 11 Pasos
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Rango Recomendado

SD680ME2000GI (3Φ)
SD680ME2000HI (3Φ)

(20HP) 15 Pasos

SD680ME2500GI (3Φ)
SD680ME2500HI (3Φ)

(25HP) 19 Pasos

SD680ME3000GI (3Φ)
SD680ME3000HI (3Φ)

(30HP) 23 Pasos

SD680ME3500HI (3Φ)
(35HP) 27 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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Rango Recomendado

SD690ME1000GI (3Φ) 
SD690ME1000HI (3Φ)

(10 HP) 6 Pasos

SD690ME1500GI (3Φ) 
SD690ME1500HI (3Φ)

(15 HP)10 Pasos

SD690ME2000GI  (3Φ)
SD690ME2000HI  (3Φ)

(20 HP) 16 Pasos

SD690ME2500GI (3Φ)  
SD690ME2500HI (3Φ)

(25 HP) 18 Pasos
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12 24 36 48 59 71 83 95 107 119 131 143
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Rango Recomendado

SD680ME4000HI (3Φ)
(40HP) 30 Pasos

SD680ME5000HI (3Φ)
(50HP) 36 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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Rango Recomendado

SD690ME3000GI (3Φ)
SD690ME3000HI (3Φ)

(30 HP) 20 Pasos

SD690ME3500HI (3Φ)
(35 HP) 24 Pasos
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Rango Recomendado

SD6130ME1000GI (3Φ)
SD6130ME1000HI (3Φ)

(10 HP) 5 Pasos

SD6130ME1500GI (3Φ)
SD6130ME1500HI (3Φ)

(15 HP) 8 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X



6 ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

1.3 2.5 3.8 5 6.3 7.5 8.8 10 11.3 12.5 13.8 15
21 40 60 79 100 119 139 159 179 198 219 238

276

230

184

138

92

46
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604

453

302

151
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FEET

%
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3 450 RPM
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A
M
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  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6130ME2000GI (3Φ)
SD6130ME2000HI (3Φ)

(20 HP) 11Pasos

SD6130ME2500GI (3Φ)
SD6130ME2500HI (3Φ)

(25 HP) 14 Pasos

SD6130ME3000GI (3Φ)
SD6130ME3000HI (3Φ)

(30 HP) 17 Pasos

SD6130ME3500HI (3Φ)
(35 HP) 20 Pasos

EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

1.3 2.5 3.8 5 6.3 7.5 8.8 10 11.3 12.5 13.8 15
21 40 60 79 100 119 139 159 179 198 219 238

432

360

288

216

144

72

1 417

1 181

945

709

472

236

MCA
METROS

FT
FEET

%
80
60
40
20

3 450 RPM
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  T
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 D

Y
N

A
M

IC
  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6130ME4000HI (3Φ)
(40 HP) 23 Pasos

SD6130ME5000HI (3Φ)
(50 HP) 28 Pasos

SD6130ME6000HI (3Φ)
(60 HP) 30 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
32 63 95 127 159 190 222 254 285 317 349 380

108

90

72

54

36

18

354

295

236

177

118

59

MCA
METROS

FT
FEET

%
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60
40
20

3 450 RPM
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  D
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Y
N

A
M

IC
  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6200ME1000GI (3Φ)
SD6200ME1000HI(3Φ)

(10 HP) 3 Pasos

SD6200ME1500GI (3Φ)
SD6200ME1500HI (3Φ)

(15 HP) 5 Pasos

SD6200ME2000GI (3Φ)
SD6200ME2000HI (3Φ)

(20 HP) 6 Pasos

EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
32 63 95 127 159 190 222 254 285 317 349 380

192

160

128

96

64

32

630

525

420

315

210

105

MCA
METROS

FT
FEET

%
80
60
40
20

3 450 RPM

C
A

R
G

A
  D

IN
A

M
IC

A
  T

O
TA

L

TO
TA

L 
 D

Y
N

A
M

IC
  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6200ME2500GI (3Φ)
SD6200ME2500HI (3Φ)

(25 HP) 8 Pasos

SD6200ME3000GI (3Φ)
SD6200ME3000HI (3Φ)

(30HP) 10 Pasos

SD6200ME3500HI(3Φ)
(35 HP) 11 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
32 63 95 127 159 190 222 254 285 317 349 380

360

300

240

180

120

60

1 181

984

787

591

394

197
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3 450 RPM
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  H
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D

Rango Recomendado

SD6200ME4000HI (3Φ)
(40 HP) 13 Pasos

SD6200ME5000HI (3Φ)
(50 HP) 17 Pasos

SD6200ME6000HI (3Φ)
(60 HP) 20 Pasos

EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

2.3    4.5 6.8 9 11.3 13.5 15.8 18 20.3 22.5 24.8 27
36 71 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428

72

60

48

36

24

12

236

197

157

118

79

39

MCA
METROS

FT
FEET

%
80
60
40
20

3 450 RPM
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R
G
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  D

IN
A
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  T
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TA

L
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TA
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 D

Y
N

A
M

IC
  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6270ME1000GI (3Φ)
SD6270ME1000HI (3Φ)

(10 HP) 2 Pasos

SD6270ME1500GI (3Φ)
SD6270ME1500HI (3Φ)

(15 HP) 4 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

2.3    4.5 6.8 9 11.3 13.5 15.8 18 20.3 22.5 24.8 27
36 71 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428

180

150

120

90

60
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591

492

394

295

197

98

MCA
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3 450 RPM
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A
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  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6270ME2000GI(3Φ)
SD6270ME2000HI(3Φ)

(20 HP) 6 Pasos

SD6270ME2500GI (3Φ)
SD6270ME2500HI (3Φ)

(25 HP) 7 Pasos

SD6270ME3000GI (3Φ)
SD6270ME3000HI (3Φ)

(30 HP) 8 Pasos

SD6270ME3500HI (3Φ) 
(35 HP) 10 Pasos

EF
IC

IE
N

C
IA

LPS

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

2.3    4.5 6.8 9 11.3 13.5 15.8 18 20.3 22.5 24.8 27
36 71 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428

300

250

200

150

100

50

984

820

656

492

328

164

MCA
METROS

FT
FEET

%
80
60
40
20

3 450 RPM

C
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  T
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Y
N

A
M

IC
  H

E
A

D

Rango Recomendado

SD6270ME4000HI (3Φ) 
(40 HP) 11 Pasos

SD6270ME5000HI (3Φ) 
(50 HP) 14 Pasos

SD6270ME6000HI (3Φ) 
(60 HP) 17 Pasos

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dic has personas reciban una
supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona re-
sponsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como
juguete.

1

2

1

NORMAS DE SEGURIDAD.

LA BOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADA DE LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE 
TODO EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y LABORES DE  MANTENIMIENTO.

EL MOTOR ESTÁ PREPARADO PARA UTILIZARSE;NO 
NECESITA SER LLENADO NI DRENADO YA QUE VIENE 
ENFRIADO CON ACEITE.

EL LÍQUIDO PUEDE CONTAMINARSE POR CONSECUENCIA 
DE UNA FUGA DE LUBRICANTE.

Inspeccione su bomba cuidadosamente para asegurarse que 
no tenga daños causados por el almacenaje o embarque.

Si detecta daños reporte de inmediato al establecimiento donde 
adquirió su producto.

1. VERIFICACIÓN DE MOTORES SUMERGIBLES 6”   
    ENFRIADOS POR ACEITE

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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DIAGRAMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA 
CONEXIÓN SWITCH DE PRESIÓN CON 

ARRANCADOR

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS PARA LA 
CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN

3L21L1 5L3 13

A2A1

2T1 4T2 6T3

98 97 96 95

MOTOR
TRIFASICO

TONILLO PLASTICO 
NO MOVER

TORNILLO BOBINA METÁLICO

INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO

LINEA DE C.A. 
220V o 440V 3Φ

ARRANCADOR MAGNETICO
MOTOR

LINEA

INTERRUPTOR 
DE PRESION

NO NC

L1 L2 L3PE

NC NC

Instalacion eléctrica
típica de bombas
trifásicas

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Profundidad del Pozo
Ademe del Pozo

Aforo del Pozo
Flujo de agua que 
suminista el pozo

Flujo y Presión requerida para 
la aplicación
Toma en cuenta las pérdidas por 
fricción por accesorios y el diámetro 
de tubería recomendable de 

(instala una válvula check
cada 50 m de columna 
de agua)

Diámetro de la Tubería
Considera que la descarga
es de 3” y 4”
ABVC300B
AB-VCS300B
AB-VCS400
ABVC400B

Nivel Dinámico
Velocidad a la que 
deciende el espejo del 
agua

Nivel de espejo del agua

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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USE LA LLAVE 
STILLSON AQUÍ, 
SOLO SI LA RE-
QUIERE

NO USE 
LA LLAVE 
STILLSON 
EN NINGUNA 
PARTE DE 
LA BOMBA.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN DE LA MO-
TOBOMBA PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CON-
FORME A LA NOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA
GARANTÍA.

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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SD680ME1000GI 35 50 8 AWG AMPDW10G EVANS-PRESS-10 43.5 0.88 140
SD680ME1000HI 17.5 30 10 AWG AMPDW10H EVANS-PRESS-10H 43.5 0.88 70
SD680ME1500GI 49.7 70 6 AWG AMPDW15G EVANS-PRESS-15 55.9 0.90 198.8
SD680ME1500HI 24.8 40 8 AWG AMPDW15H EVANS-PRESS-15H 55.9 0.90 99.2
SD680ME2000GI 64.9 100 4 AWG AMPDW20G EVANS-PRESS-20 75.6 0.90 259.6
SD680ME2000HI 32.4 50 8 AWG AMPDW20H EVANS-PRESS-20H 75.3 0.90 129.6
SD680ME2500GI 79.4 125 3 AWG AMPDW25G EVANS-PRESS-25 81 0.91 317.6
SD680ME2500HI 39.7 70 8 AWG AMPDW25H EVANS-PRESS-25H 81 0.91 158.8
SD680ME3000GI 93.8 150 1 AWG AMPDW30G EVANS-PRESS-30 95.2 0.91 375.2
SD680ME3000HI 46.9 70 6 AWG AMPDW30H EVANS-PRESS-30H 95.2 0.91 187.6
SD680ME3500HI 27 35 58.7 100 4 AWG AMPDW35H EVANS-PRESS-35H 104.3 0.90 234.8
SD680ME4000HI 30 40 65.2 100 4 AWG AMPDW40H EVANS-PRESS-40H 113.8 0.92 260.8
SD680ME5000HI 36 50 86.3 125 2 AWG AMPDW50H EVANS-PRESS-50H 136.5 0.89 345.2
SD690ME1000GI 35 50 8 AWG AMPDW10G EVANS-PRESS-10 44.9 0.88 140
SD690ME1000HI 17.5 30 10 AWG AMPDW10H EVANS-PRESS-10H 44.9 0.88 70
SD690ME1500GI 49.7 70 6 AWG AMPDW15G EVANS-PRESS-15 56.2 0.90 198.8
SD690ME1500HI 24.8 40 8 AWG AMPDW15H EVANS-PRESS-15H 56.2 0.90 99.2
SD690ME2000GI 64.9 100 4 AWG AMPDW20G EVANS-PRESS-20 78.3 0.90 259.6
SD690ME2000HI 32.4 50 8 AWG AMPDW20H EVANS-PRESS-20H 78.3 0.90 129.6
SD690ME2500GI 79.4 125 3 AWG AMPDW25G EVANS-PRESS-25 83.4 0.91 317.6
SD690ME2500HI 39.7 70 8 AWG AMPDW25H EVANS-PRESS-25H 83.4 0.91 158.8
SD690ME3000GI 93.8 150 1 AWG AMPDW30G EVANS-PRESS-30 94 0.91 375.2
SD690ME3000HI 46.9 70 6 AWG AMPDW30H EVANS-PRESS-30H 94 0.91 187.6
SD690ME3500HI 24 35 58.7 100 4 AWG AMPDW35H EVANS-PRESS-35H 106 0.90 234.8

SD6130ME1000GI 35 50 8 AWG AMPDW10G EVANS-PRESS-10 47.1 0.88 140
SD6130ME1000HI 17.5 30 10 AWG AMPDW10H EVANS-PRESS-10H 47.1 0.88 70
SD6130ME1500GI 49.7 70 6 AWG AMPDW15G EVANS-PRESS-15 60.4 0.90 198.8
SD6130ME1500HI 24.8 40 8 AWG AMPDW15H EVANS-PRESS-15H 60.4 0.90 99.2
SD6130ME2000GI 64.9 100 4 AWG AMPDW20G EVANS-PRESS-20 84.6 0.90 259.6
SD6130ME2000HI 32.4 50 8 AWG AMPDW20H EVANS-PRESS-20H 84.6 0.90 129.6
SD6130ME2500GI 79.4 125 3 AWG AMPDW25G EVANS-PRESS-25 92.7 0.91 317.6
SD6130ME2500HI 39.7 70 8 AWG AMPDW25H EVANS-PRESS-25H 92.7 0.91 158.8
SD6130ME3000GI 93.8 150 1 AWG AMPDW30G EVANS-PRESS-30 106.6 0.91 375.2
SD6130ME3000HI 46.9 70 6 AWG AMPDW30H EVANS-PRESS-30H 106.6 0.91 187.6
SD6130ME3500HI 20 35 58.7 100 4 AWG AMPDW35H EVANS-PRESS-35H 118.4 0.90 234.8
SD6130ME4000HI 23 40 65.2 100 4 AWG AMPDW40H EVANS-PRESS-40H 133.9 0.92 260.8
SD6130ME5000HI 28 50 86.3 125 2 AWG AMPDW50H EVANS-PRESS-50H 148.2 0.89 345.2
SD6130ME6000HI 30 60 103.5 150 1 AWG AMPDW60H EVANS-PRESS-60H 157 0.88 414
SD6200ME1000GI 35 50 8 AWG AMPDW10G EVANS-PRESS-10 44.5 0.88 140
SD6200ME1000HI 17.5 30 10 AWG AMPDW10H EVANS-PRESS-10H 44.5 0.88 70
SD6200ME1500GI 49.7 70 6 AWG AMPDW15G EVANS-PRESS-15 56.5 0.90 198.8
SD6200ME1500HI 24.8 40 8 AWG AMPDW15H EVANS-PRESS-15H 56.5 0.90 99.2
SD6200ME2000GI 64.9 100 4 AWG AMPDW20G EVANS-PRESS-20 75.6 0.90 259.6
SD6200ME2000HI 32.4 50 8 AWG AMPDW20H EVANS-PRESS-20H 75.6 0.90 129.6
SD6200ME2500GI 79.4 125 3 AWG AMPDW25G EVANS-PRESS-25 83.1 0.91 317.6
SD6200ME2500HI 39.7 70 8 AWG AMPDW25H EVANS-PRESS-25H 83.1 0.91 158.8
SD6200ME3000GI 93.8 150 1 AWG AMPDW30G EVANS-PRESS-30 95 0.91 375.2
SD6200ME3000HI 46.9 70 6 AWG AMPDW30H EVANS-PRESS-30H 95 0.91 187.6
SD6200ME3500HI 11 35 58.7 100 4 AWG AMPDW35H EVANS-PRESS-35H 107.4 0.90 234.8
SD6200ME4000HI 13 40 65.2 100 4 AWG AMPDW40H EVANS-PRESS-40H 118.8 0.92 260.8
SD6200ME5000HI 17 50 86.3 125 2 AWG AMPDW50H EVANS-PRESS-50H 131 0.89 345.2
SD6200ME6000HI 20 60 103.5 150 1 AWG AMPDW60H EVANS-PRESS-60H 145 0.88 414
SD6270ME1000GI 35 50 8 AWG AMPDW10G EVANS-PRESS-10 43.1 0.88 140
SD6270ME1000HI 17.5 30 10 AWG AMPDW10H EVANS-PRESS-10H 43.1 0.88 70
SD6270ME1500GI 49.7 70 6 AWG AMPDW15G EVANS-PRESS-15 54.5 0.90 198.8
SD6270ME1500HI 24.8 40 8 AWG AMPDW15H EVANS-PRESS-15H 54.5 0.90 99.2
SD6270ME2000GI 64.9 100 4 AWG AMPDW20G EVANS-PRESS-20 75.8 0.90 259.6
SD6270ME2000HI 32.4 50 8 AWG AMPDW20H EVANS-PRESS-20H 75.8 0.90 129.6
SD6270ME2500GI 79.4 125 3 AWG AMPDW25G EVANS-PRESS-25 81 0.91 317.6
SD6270ME2500HI 39.7 70 8 AWG AMPDW25H EVANS-PRESS-25H 81 0.91 158.8
SD6270ME3000GI 93.8 150 1 AWG AMPDW30G EVANS-PRESS-30 90.7 0.91 375.2
SD6270ME3000HI 46.9 70 6 AWG AMPDW30H EVANS-PRESS-30H 90.7 0.91 187.6
SD6270ME3500HI 10 35 58.7 100 4 AWG AMPDW35H EVANS-PRESS-35H 103 0.90 234.8
SD6270ME4000HI 11 40 65.2 100 4 AWG AMPDW40H EVANS-PRESS-40H 115.4 0.92 260.8
SD6270ME5000HI 14 50 86.3 125 2 AWG AMPDW50H EVANS-PRESS-50H 127.3 0.89 345.2
SD6270ME6000HI 17 60 103.5 150 1 AWG AMPDW60H EVANS-PRESS-60H 140 0.88 414
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7.62 cm (3")
2.54 cm (1")
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LA BOMBA NO ENTREGA AGUA (o suministra muy poca)
POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA
Coladera de succión tapada Retire cualquier material que este obstruyendo la rejilla de succión

Bomba asolvada o enterrada Limpie su cisterna, asegurese de tener un espacio
de 15 cm entre la rejilla de succión y el fondo de la cisterna.
Si está instalada en un pozo, recorte la tubería para que no trabaje muy cerca del fondo.

Tubería tapada Revise en cada unión de tubería en búsqueda de objetos
que estén obstruyendo, abra todas las válvulas en la descarga de la bomba. 
Verifique el sentido de las válvulas check sea el correcto.

Bajo nivel de agua en la fuente. Ajuste la longitud del cable del flotador de manera  que la bomba no trabaje si el nivel de
agua está bajo, revise no haya nada que obstruya el funcionamiento del flotador

Bajo voltaje El voltaje mínimo de operación es de 110 V, si es 
la velocidad

menor a este el motor no desarrollará 
nominal.

Fuente de potencia inadecuada o
conductor delgado

Asegúrese de tener una fuente de corriente que supere
nominal del motor, ya 

al menos 6 veces el amperaje
que de no ser así el motor no desarrollará la velocidad nominal.

EL MOTOR NO ARRANCA
POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA
Falso contacto en la instalación Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones

cada revisión.
aisle perfectamente después de

Fusibles quemados o interruptor botado o abierto Reestablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la 
(ver tabla de referencias)

corriente del motor 

No hay agua en la cisterna Llene de nuevo la cisterna, la bomba no arrancará hasta
que el flotador esté completamente elevado.

Switch de presión dañado Revise los platinos y resortes del switch de presión, 
si encuentra algúno dañado se debe reemplazar.

Protección termica activada Se reestablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se estabilice.

Flecha de motor bloqueada. Este daño solo puede ser detectado por un tecnico de
Embobinado quemado. a que no arranque el motor se estarán activando las protecciones en cada intento de arranque. 

taller de servicio autorizado, aunado

LA ENCIENDE CONTINUAMENTE
POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA
Precarga de aire en el tanque alta Ajuste la presión del tanque 2 PSI por debajo de la presión de arranque de la bomba.

Rango de presión del switch demasiado corto Ajuste el tornillo B del switch, para que la diferencia entre arranque y paro sea de 20 PSI

Fugas de agua Revise la tubería y selle fugas, revise el perfecto sellado
goteras en llaves y 

de los depósitos de inodoros,
regaderas.

Tanque demasiado pequeño El tanque recomendado es de 306 lts.el que permita trabajar
a la bomba al menos un minuto para llenarlo (EQTHD-306V)

REBOTE EN LOS PLATINOS DEL SWITCH DE PRESION
POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA
Diafragma o membrana del tanque reventado El tanque expulsará agua por el pivote de llenado de aire

diafragma o la membrana
reemplazar el tanque si es de

en caso de que el tanque aún esté en buenas condiciones.

Precarga de aire en el tanque alta Ajuste la presión del tanque 2 PSI por debajo de la presión de arranque de la bomba.

Switch de presión lejano al tanque Instale el switch de presión a dos metros de distancia del tanque como máximo.

PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X



19ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

INSTRUCCIÓN DE ENSAMBLE DE LA UNIDAD DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE PARA EQUPOS
SD4, SD6 Y SD8.

1 2

3

5

4

6

4.1

5.1

6.1

     Saque de su empaque la unidad de bombeo y el motor.
Herramienta a utilizar:
Llave española 3/4”, 9/16”, 1/2”
Desarmador Phillips.
Desarmador plano.

    Retire los tornillos hexagonales y arandelas de 
presión provistas del motor.
En caso de que el motor cuente con espárragos 
roscados, retire las tuercas hexagonales y arandelas 
de presión provistas del motor, tenga cuidado de no 
extraviar o tirar las arandelas de presión y las tuercas 
provistas.

     Retire el protector de la 
fl echa del motor (si el motor 
cuenta con el).

     Ubique el guarda cable de la unidad de 
bombeo e introduzca el cable de alimentación 
del motor, empezando por el lado del cople 
hacia el lado de la descarga, haga esto con 
mucho cuidado para evitar que no sufra algún 
daño el cable alimentación con el guarda 
cable.

  En caso de que la unidad de bombeo tenga la 
opción de quitar el guarda cable por favor retírelo y 
ya que esta ensamblada la unidad de bombeo con el 
motor proceda a colocarlo sin causar daño al cable 
de alimentación.
Al hacer este paso, tenga cuidado que el cable de 
alimentación no quede torcido.

      Alinee el guarda cable 
de la unidad de bombeo 
con la salida del cable de 
alimentación del motor y 
proceda a ensamblar estas 
dos partes, tomando en 
cuenta el estriado de la 
fl echa del motor (macho) con 
el estriado de la unidad de 
bombeo (hembra).

     Verifi que que el estriado de la fl echa del 
motor (macho) con el estriado de la unidad 
de bombeo (hembra) estén totalmente 
ensamblados.

     Para sujetar la unidad de bombeo con el motor 
instale los tornillos hexagonales provistos junto con 
su arandela de presión.

7.- Su bomba está lista.

     Posteriormente apriételos con la llave española y de forma 
cruzada.
En caso de que el motor cuente con espárragos roscados utilice las 
tuercas hexagonales y arandelas provistas, proceda a seguir las 
mismas instrucciones anteriores.
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GARANTÍA

IMPORTANTE

la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FACIL 
SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR 
respecto a la instalación, operación y mantenimiento 
de su equipo.

•  Cuando el producto se hubiese utilizado en 
 condiciones distintas a las normales.
•  Cuando el producto no hubiese sido operado de 
 acuerdo con el instructivo de uso que se le  
 acompaña.
•  Cuando el producto hubiese sido alterado o 
 reparado por personas no autorizadas por el 
 fabricante nacional, importador o comercializador 
 responsable respectivo.
•  Con el objetivo de evitar confusiones entre los 
 usuarios de los equipos y los Centros de Servicios 
 Autorizados Evans a continuación especifi camos 
 cuales son las fallas de los equipos que no están 
 amparados como un reclamo de garantía.
•  La garantía no aplica en la venta de accesorios 
 y/o refacciones de partes eléctricas.

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia 
de:

•  Conexiones eléctricas incorrectas.
•  Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de 
 suministro de corriente eléctrica.
•  Ausencia de sistemas de protección eléctrica en 
 los equipos (pastillas térmicas, interruptor de 
 cuchillas, cajas de control, guardamotores, 
 arrancadores trifásicos, interruptores, fl otadores, 
 etc.)
•  Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas 
 check en la succión y/o descarga  en los equipos 
 de bombeo, que provoquen el retroceso del agua 
 hacía el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)
•  Falta de camisa de enfriamiento en las bombas 
 sumergibles.
•  Falta de desasolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc; 
 al instalar bombas sumergibles.
•  Falta de suministro de agua.
•  Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque 
 hidroneumático.
•  Reducción de la tubería de succión en el equipo, 
 ya que esto provocará que el rendimiento y 
 efi ciencia del equipo disminuya. 
•  Falta de sellado de conexiones de tubería en la 
 instalación del equipo.
•  Partes rotas o fi suradas a consecuencia 
 de ausencia de sistemas de amortiguación 

El período de Garantía es un benefi cio adicional 
para los usuarios de nuestros equipos, ya que 
se les respalda por un lapso que cubre una 
posible falla ocasionada por un defecto de 
fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en 
que esta vigente la garantia, deberá llevarse a cualquiera 
de los Centros de Servicios Evans Autorizados,  según 
relación anexa, donde se determinará y se aceptará que 
la reparación del equipo sea ejecutada de una manera 
rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros 
Centros de Servicio nos proveen información muy 
valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y 
desempeño de los equipos, con el objetivo primordial 
de mantener la satisfacción y confi anza de los usuarios.
 

 Es requisito indispensable que se presente copia 
 de la factura de compra ó  la póliza de garantía 
 sellada por el Distribuidor con la fecha de venta 
 correspondiente, junto con el  en cualquiera de 
 nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.

 Que la falla en el equipo sea ocasionada por un 
 defecto de fabricación y/o funcionamiento.

 Que el equipo se encuentre dentro del periodo de 
 garantía estipulado.

 Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la 
 protección eléctrica del equipo.

 *Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; 
 Bombas sumergibles con caja de control y diagrama 
 de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios 
 de corte (cabezal trimmer o disco ), etc; Bombas 
 centrífugas con diagrama de distancia de succión 
 y descarga, diametros de tubería, pichancha, codos 
 y válvulas check), así como para los equipos 
 eléctricos, el usuario debera incluir el diagrama 
 de conexiones eléctricas e instalación hidráulica 
 o neumática, así como el voltaje de la línea de 
 alimentación, el calibre del cable de alimentación, 
 así como la distancia de la toma de corriente al 
 equipo.

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes 
de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans 
Autorizado, le recomendamos que consulte en su 
manual de propietario (incluido en todos los equipos) 

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO
UN RECLAMO DE GARANTÍA

LIMITACIONES O EXCEPCIONES
DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. INSTALACIONES INADECUADAS

3

4

1

2
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 y/o antivibratorios para equipos que son fi jados 
 y/o anclados al suelo. (compresores, 
 generadores, motores a gasolina, etc.)

Antes de instalar su equipo consulte el manual de 
propietario.

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia 
no opera su equipo de manera adecuada.

• Que el equipo sea utilizado para una carga   
 mayor de la cual está diseñado.
•  Uso de combustible almacenado por más de  8 días 
 en el tanque de combustible, ya que esto provoca 
 que se peguen las válvulas o el carburador, 
 obstrucción del sistema de inyección de 
 combustible por los depósitos de goma, y 
 pérdida de potencia en el equipo por los residuos 
 de carbonización de la cámara de combustión.
• Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin 
 la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se 
 rayarán o pegarán componentes internos del 
 equipo, o en su defecto tendremos fugas por el
 exceso de aceite, que provocarán fallos en los 
 sistemas de operación, compruebe el nivel 
 de aceite y reemplace en su totalidad 
 periódicamente el aceite de acuerdo a las 
 indicaciones del manual de propietario.
• Manipulación de velocidad, se perderá la 
 sincronía del funcionamiento del equipo, y se 
 provocarán sobrecalentamientos, fallas de 
 lubricación, carbonización prematura en la cámara 
 de combustión, pérdida de potencia y vibraciones 
 que deterioran los componentes del equipo.  
• Cuando los equipos han sido operados en vacío, 
 y se dañan los componentes de inyección de agua 
 del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y  
 aceite, empaques, etc.)

Antes de operar su equipo consulte el manual de 
propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema 
de carburación y regulación de velocidad, así como la 
descarbonización de la cámara de combustión, ni las 
revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, 
fi ltros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como 
consecuencia de una sobrecarga de operación de la 
capacidad normal del equipo.

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo 
depende en gran parte del mantenimiento preventivo y 
de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que 
no son considerados como reclamo de garantía:

2. OPERACIONES INADECUADAS

3. DESGASTE NORMAL

• Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
• Limpieza y cambio de fi ltros de aire, aceite y
 combustible.
• Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
• Desgaste de las partes por uso y consumibles en 
 equipos de Purifi cación y Filtración.

• Exposición excesiva al Sol especialmente 
 Tanques  Hidroneumáticos.
• Contaminación del aire (productos químicos, 
 resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.)
• Condiciones medioambientales extremas (nieve, 
 lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
• Deterioros prematuros por exposiciones de los 
 equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, 
 salinidad, etc.).
• El sistema de enfriamiento de los equipos debe 
 permanecer limpio, ya que si se llena de 
 suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará 
 un daño en el mismo.
• La obstrucción de impulsores por residuos sólidos 
 que fl uyen con el agua, no es considerado como 
 una garantía, coloque un fi ltro y/o cedazo en la 
 succión de los equipos con impulsor cerrado. 
• La garantía no cubre los daños o desgaste 
 producidos por suciedad que entra al equipo 
 debido a un incorrecto mantenimiento en 
 los sistemas de fi ltración o enfriamiento, o por 
 las inadecuadas condiciones ambientales de 
 trabajo. Limpie constantemente los sistemas 
 de fi ltración y enfriamiento, y cuando sea 
 necesario reemplácelos.
• Coloque una protección adecuada para evitar 
 la exposición de los equipos a la interperie 
 (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, 
 Soldadoras Digitales).

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se 
 compromete a reparar y cuando fuese necesario 
 a cambiar los componentes con falla del equipo 
 sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando 
 proceda la garantía.

2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor 
 a 15 días hábiles contados a partir de la recepción 
 del equipo en cualquiera de nuestros Centros de 
 Servicio Autorizados Evans.

3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará 
 partes originales para la reparación del equipo.

4. INADECUADAS CONDICIONES
AMBIENTALES DE TRABAJO

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA
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 En Evans las garantías amparan todas las piezas 
 y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o 
 componente defectuoso, esto se ejecuta a traves 
 de los centros de servicio autorizado que incluyen 
 gastos de transportación.

Evans garantiza este producto contra defectos de 
fabricación a partir de la fecha de compra y durante el 
tiempo en que los productos sigan manufacturándose, 
fabricándose, ó distribuyéndose por un  periodo de:

1 MES
Para la venta de refacciones como: Membranas de 
hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES
Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos 
(Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) 
Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se 
somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera 
de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y 
queda asentado en nuestra poliza de garantía.

6 MESES
Para los equipos con motores de combustión interna 
(gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos 
(generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, 
podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses 
el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en 
cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda 
asentado en nuestra póliza de garantía.
Baterías.
Compresores coaxiales y compresor libre de aceite 
portátil.

12 MESES
Para las motobombas eléctricas
Calentadores instantáneos.

POLIZA DE GARANTÍA

POLIZA DE GARANTÍA

Fecha No. de servicio Vo.Bo. Centro 
de servicio

Código del equipo:

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

Lote de fabricación:
Modelo-Especifi cación 
y serie de manufactura:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE 
LOS DAÑOS FÍSICOS O  MATERIALES QUE SE 
DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA 
ADQUISICIÓN  DE PARTES ORIGINALES  ACUDA 
A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO 
EVANS.

Equipos de purifi cación y fi ltración excepto consumibles.
Para soldadoras digitales modelos (SD),  así como los 
Equipos de presión constante, y balastros de lámparas 
UV.
Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 
etapas, scroll y tornillo y libres de aceite. 
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) 
Arrancador directo para Motor  

60 MESES
Para los tanques hidroneumáticos
Para calentadores solares no presurizados

120 MESES
Para calentadores solares presurizados.

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
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contacto�evans.com.mx contacto�evans.com.co 
PBX: (1)•322•5032

MÉXICO COLOMBIA
01 8000 11 8094

Sucursales en México
CDMX

Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779 | 55•5705•1846 

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2551

ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
33•3668•2560 | 33•3668•2557

exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO 
Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572

servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 33•3668•2575

syr@evans.com.mx 

MONTERREY, N.L.
Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478

81•8331•9078 | 81•8331•5687

HERMOSILLO, SON
Tel. 662•435•1543 | 662•435•1553

CULIACÁN, SIN.
Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32 

PUEBLA, PUE.
Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962 | 22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.
Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.
Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162  

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia
CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO
C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602•693•3470 | 602•693•3474

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, SERVICIO 
Y REFACCIONES BOGOTÁ
Calle 17 No.27-67 Paloquemao 
Tel.(57) 601•370•7574 | 5010 | 5011

BOGOTÁ PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. (57) 601•370•7574

BOGOTÁ NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. (57) 601•637•7693 | 601•637•7694

CALI 
tiendacali@evans.com.co
Tel. (57) 602•485•4262 | 602•485•4364

BARRANQUILLA
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (57) 605•370•4880 | 605•379•6868 

MEDELLÍN 
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (57) 604•448•6019 | 604•232•0423

BUCARAMANGA 
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (57) 607•697•5020| 607•697•9691

VENTAS EN LÍNEA

LOCALIZA TU TIENDA

33•2101•5555


