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IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro.
Este manual viene con su equipo contiene informacién importante para la instalacién, operacién y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalacion y operacion. Le
recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
EVANS®

NORMAS DE SEGURIDAD

CON LOS CODIGOS Y REGULACIONES LOCALES.

ESTE EQUIPO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NINOS) CUYAS

CAPACIDADES FiSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTEN REDUCIDAS, O

CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA
SUPERVISION O CAPACITACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE
SU SEGURIDAD. LOS NINOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN EL EQUIPO
COMO JUGUETE.

Q LA INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO

APLICACIONES

Los arrancadores manuales brindan una proteccion integral a los equipos con motor eléctrico como pueden ser
bombas, hidrolavadoras, vibradores de concreto o equipos donde su activaciéon sea manual.

Estos arrancadores cuentan con un envolvente termoplastico con un grado de proteccion IP65, para uso a la intemperie.

ARRANCADORES MANUALES ‘

CANTIDAD DE RANGO DE
CODIGO BOMBAS A POngﬁ'QAPOR VOLTAJE NOMINAL CORRIENTE
CONTROLAR (AMPERE)
AM-ATPMO025F 1 0.19 kW(1/4 HP) 4-63
AM-ATPMO50F 1 0.373 kW (1/2 HP) 127\~ Eota 10 6.3-10
AM-ATPMO75F 1 0.556 kW(3/4 HP) 8-12
AM-ATPM100F 1 0.746 kW (1 HP) 10- 16
AM-ATPM050G 1 0.373 kW (1/2 HP) 4-63
AM-ATPM075G 1 0.556 kW(3/4 HP) 220 V~ 60Hz 10 6.3-10
AM-ATPM100G 1 0.746 kW (1 HP) 6.3-10
AM-ATPMO0050G 1 0.373 kW (1/2 HP) 1.6-25
AM-ATPMO0075G 1 0.556 kW(3/4 HP) 25-4
AM-ATPM0100G 1 0.746 kW (1 HP) 25-4
AM-ATPMO0150G 1 1.12 KW (1.5 HP) 220 V~ 60Hz 30 4-63
AM-ATPM0200G 1 1.49 kW (2 HP) 6.3-10
AM-ATPM0300G 1 2.2 kW (3 HP) 6.3-10
AM-ATPM0500G 1 3.73 kW (5 HP) 10- 16
AM-ATPMO100H 1 0.746 kW (1 HP) 1.6-25
AM-ATPM0150H 1 1.12 KW (1.5 HP) 25-4
AM-ATPMO0200H 1 1.49 KW (2 HP) 25-4
AM-ATPM0300H 1 2.2 kW (3 HP) 440 V~ 60Hz 30 4-63
AM-ATPMO0500H 1 3.73 kW (5 HP) 6.3-10
AM-ATPM0750H 1 5.56 kW(7.5 HP) 8-12
AM-ATPM1000H 1 7.46 kW (10 HP) 10- 16
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Sucursales Nacionales

CDMX
Tel. 52 (55) 55664314, 57056779,
5705+1846

GUADALAJARA, JAL.

Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril C.P. 44440

Tel. 52 (33) 3668+2500 | 36682551
ventas@evans.com.mx
Exportaciones: 52 (33) 36682560 |
36682557
exportaciones@evans.com.mx
www.valsi.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES
Tel. 52 (33) 366822500 | 36682572
(33) 36682576

MONTERREY, N.L.
Tel. 52 (81) 83516912 | 83518478,
83319078 | 8331+5687

CULIACAN, SIN.
Tel. 52 (667) 146-9329, 30, 31, 32
1469329

Fabricado y/o distribuido por:
Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Céndor No.401, El Castillo, C.P. 45680,
Tel. 52 (33) 3208+7400, RFC: CVA991008945

El Salto, Jalisco, México.

PUEBLA, PUE.
Tel. 52 (222) 2401798 | 240+1962
2378975

MERIDA, YUC.
Tel 52 (999) 212+0955 | 212:0956

TORREON, COAH.
Tel. (871) 793-8774

VENTAS EN LINEA

01800 00 EVANS
38267 @ &
evans.com.mx JP,”,;\O?
REFACS

Sucursales en Latinoamerica

COLOMBIA

CENTRO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION
Via Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D

comercial@evans.com.co
Movil. (316) 693+3889

Bogota

Calle. 17 No. 25-70 Paloguemao
tiendabogota@evans.com.co
Tel. (571) 752+0538 | 7520573

Cali - Valle del Cauca

Av. 3 Norte No. 40-07
tiendacali@evans.com.co

Tel. (572) 888+1082 | 8881091

Barranquilla - Atlantico

ClI. 57 No. 45-07 Esquina
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (575) 370+4880, 379+6868

Medellin - Antioquia

Cll. 40 No. 48-52
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (574) 448+6019 | 2320423

Bucaramanga - Santander

Av. Quebradaseca No. 25-08
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (577) 6343466 | 6343403

evans.com.co



