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IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirle en el futuro.
Este manual contiene informacién importante para la instalacion, operacion y mantenimiento del equipo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalacion y
operacion. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
EVANS®

INDICACIONES

ESTE SIMBOLO DE ADVERTENCIA IDENTIFICA INSTRUCCIONES O PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS EN LOS QUE EXISTE RIESGO DE LESIONES PERSONALES O DEL EQUIPO.

APLICACIONES

Este tipo de motobombas centrifugas, son practicas, portatiles y ligeras gracias a su disefio. Tienen
un excelente rendimiento hidraulico que podra utilizar para el manejo de aguas limpias o de procesos
industriales. En su gran gama de aplicaciones se encuentran los sistemas de riego, cultivo de campos,
uso doméstico, entre otros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N
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MODELO 6HMGO0750TH

EQUIPO DE RIEGO 2 "X1.5" 7THP
Descripcion MOTOR THUNDER GASOLINA
Familia Equipo de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro Gris
Diametro de succién 5.08 cm (2") NPT
Diametro de descarga 3.81 cm (1 1/2") NPT
Potencia 5.22 kKW (7 HP)
Flujo maximo 480 L/min
Altura maxima 48 m
Peso bruto 30 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (50 X 40 X 42) cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
Revoluciones 3 450 r/min
Desplazamiento 212 cc
Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite para motor 4 tiempos SAE30
Capacidad del tanque de combustible 3.6 L (0.95 Gal)
Capacidad de aceite en el carter 0.6 L (0.15 Gal)
MODELO XH3MGO0750TH
EQUIPO DE RIEGO CENTRIFUGO
Descripcion MULTIETAPAS XH3 7.5HP
Familia Equipo de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro Gris
Diametro de succion 3.17 cm (1 1/4") NPT
Diametro de descarga 2.54cm (1") NPT
Potencia 5.59 kW (7.5 HP)
Flujo maximo 190 L/min
Altura maxima 90 m
Peso bruto 34 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (561.5x51.5x45.5) cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
Revoluciones 3 450 r/min
Desplazamiento 225 cc
Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite para motor 4 tiempos SAE30
Capacidad del tanque de combustible 3.6 L (0.95 Gal)
Capacidad de aceite en el carter 0,6 L (0.15 Gal)
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MODELO MT1AMG1300TH

EQUIPO DE RIEGO CENTRIFUGO
Descripcion MT1A 13HP
Familia Equipo de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro Gris
Diametro de succién 3.81cm (1 7%") NPT
Diametro de descarga 3.17 cm (1 ¥a") NPT
Potencia 9.69 kW (13 HP)
Flujo maximo 500 L/min
Altura maxima 73 m
Peso bruto 56.5 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (68 X 64.5 X 55) cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
Revoluciones 3 450 r/min
Desplazamiento 390 cc
Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite para motor 4 tiempos SAE30
Capacidad del tanque de combustible 6.5L (1.71 Gal)
Capacidad de aceite en el céarter 1.15L (0.30 Gal)
MT2AMG1600TH /
MODELO MT2AMG1600THAE
EQUIPO DE RIEGO CENTRIFUGO
Descripcion MT2A 16HP
Familia Equipo de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro gris
Diametro de succion 5.08 cm (2") NPT
Diametro de descarga 5.08 cm (2") NPT
Potencia 11.93 kW (16 HP)
Flujo maximo 850 L/min
Altura maxima 78 m
Peso bruto 60.5 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (68 X 64.5 X 55) cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
Revoluciones 3 450 r/min
Desplazamiento 460 cc
Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite para motor 4 tiempos SAE30
Capacidad del tanque de combustible 6.5L (1.71 Gal)
Capacidad de aceite en el carter 1.15L (0.30 Gal)
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MODELO

7IMG1600TH / 7IMG1600THAE
EQUIPO DE RIEGO CENTRIFUGO

Descripcion 71 16HP
Familia Equipo de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro Gris

Diametro de succion

7.62 cm (3") NPT

Diametro de descarga

7.62 cm (3") NPT

Potencia

11.93 kW (16 HP)

Flujo maximo 26 L/s
Altura maxima 48 m
Peso bruto 67.5 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (68 X 64.5 X 55) cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
Revoluciones 3 450 r/min
Desplazamiento 460 cc
Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite para motor 4 tiempos SAE30

Capacidad del tanque de combustible

6.5L (1.71 Gal)

Capacidad de aceite en el carter

1.15 L (0.30 Gal)

MODELO MT4MG1600TH / MT4MG1600THAE
EQUIPO DE RIEGO CENTRIFUGO
Descripcion MT4 16HP
Familia Equipo de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro Gris

Diametro de succion

10.16 cm (4”) NPT

Diametro de descarga

10.16 cm (4”) NPT

Potencia

11.93 kW (16 HP)

Flujo maximo 40.5L/s
Altura maxima 32m
Peso bruto 79 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (68 X 64.5 X 55) cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
Revoluciones 3 450 r/min
Desplazamiento 460 cc
Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite para motor 4 tiempos SAE30

Capacidad del tanque de combustible

6.5L (1.71 Gal)

Capacidad de aceite en el carter

1.15 L (0.30 Gal)
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MODELO 8IMG1600TH/8IMG1600THAE
Descripcion EQUIPO DE RIEGO CENTRIFUGO 16HP
Familia Equipos de riego
Tipo Centrifuga
Material de la unidad de bombeo Hierro gris

Diametro de succion

7.62 cm (3") NPT

GENERAL Diametro de descarga 5.08 cm (2") NPT
Potencia 11.9 kW (16 HP)
Flujo maximo 672 I/min
Altura maxima 80m
Peso 97 kg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (81 X85 X79)cm
Motor Gasolina 4 tiempos enfriado por aire
RPM 3 600 r/min
Desplazamiento 458 cc
MOTOR Combustible Gasolina libre de plomo
Aceite SAE30

Capacidad del tanque de combustible

6.5L/(1.71) Gal

Capacidad de aceiteen el carter

1.151 L/ (0.30)Gal

TABLAS DE RENDIMIENTO

MCA
METROS

48 .-

40

32

24

16

CARGA DINAMICA TOTAL

CAPACIDAD 40
CAPACITY 11

3 450 RPM

80 120

6HMGO700TH (7 HP)

280 320 360

FT
FEET

157

131

105

79

. 52

TOTAL DYNAMIC HEAD

bl 26

400 440 480 LPM

160 200 240
21 32 42 53 63
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127 GPM
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MCA 3 450 RPM FT
METROS FEET
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CAPACIDAD15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 LPM
CAPACITY 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 GPM
MCA 3450 RPM FT
METROS o FEET
-
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CAPACIDAD 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 LPM
CAPACITY 13 26 40 53 66 79 92 106 119 132 145 159 GPM
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MCA 3450 RPM Fii

METROS FEET
&I 48 =<7 - 157 &
Ia R 7IMG1600TH flt.]

TIMG1600THAE
= 40 (16 HP) 131 .
< / O
O 32 105 S
= <
< P
Z 2 79 =
) Q
< -~ wd
o 16 [ 52 E
% . (@]
S 8 cal f26 &

CAPACIDAD 2 4 6 8 1 13 15 17 19 21 23 25 LPS

CAPACITY 34 67 101 135 169 202 236 270 304 337 371 405 GPM

MCA 3450 RPM FT
METROS FEET
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CAPACIDAD 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 LPS

CAPACITY63 127 190 254 317 380 444 507 571 634 697 761 GPM
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MCA 3 450 RPM FT
METROS FEET
2 90 295 .
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CAPACIDAD 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 LPM
CAPACITY 16 32 48 63 79 95 111 127 143 158 174 190 GPM
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REGLAS DE SEGURIDAD

A

A
A

INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE EL
EQUIPO PARA ASEGURARSE QUE NO
TENGA DARNOS CAUSADOS POR EL
ALMACENAJE O EMBARQUE. S| DETECTA
DANOS, REPORTELOS DE INMEDIATO AL
ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIO EL
PRODUCTO.

NUNCA PERMITA QUE EL MOTOR SE MOJE.
COLOQUE ALGUN MEDIO DE PROTECCION
S| SE ENCUENTRA A LA INTEMPERIE.

EVITE FORRAR EL MOTOR DE SU
MOTOBOMBA CON PLASTICOS QUE
IMPIDAN LA CIRCULACION DEL AIRE A
TRAVES DE EL PARA SU ENFRIAMIENTO.
COLOQUE LA MOTOBOMBA EN UN LUGAR
VENTILADO.

EVITE QUE LA MOTOBOMBA OPERE SIN
AGUA.

NO HAGA FUNCIONAR LA MOTOBOMBA
EN AMBIENTES EXPLOSIVOS O CERCA DE
COMBUSTIBLES.

ESTE EQUIPO NO SE DESTINA PARA SER
OPERADO POR PERSONAS (INCLUYENDO
NINOS) CUYAS CAPACIDADES FISICAS,
SENSORIALES O  MENTALES  SEAN
DIFERENTES O ESTEN  REDUCIDAS,
CAREZCAN DE EXPERIENCIA ¢}
CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS
PERSONAS RECIBAN UNA CAPACITACION
PARA LA OPERACION DEL EQUIPO O
SEAN SUPERVISADAS POR UNA PERSONA
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

LOS NINOS DEBEN SUPERVISARSE PARA
ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN EL
EQUIPO COMO JUGUETE.

INSTALACION HIDRAULICA

A

A

SIEMPRE UTILICE UN TUBO O MANGUERA
DE DIAMETRO MAYOR O IGUAL AL DEL
ORIFICIO DE SUCCION DE LA MOTOBOMBA,
NUNCA MENOR. USE UNA REDUCCION
EXCENTRICA PARA ACOPLAR AMBOS
DIAMETROS DE TUBERIA.

ES RECOMENDABLE QUE LA TUBERIA
DE SUCCION PRESENTE UNA LIGERA
INCLINACION PARA EVITAR LA FORMACION
DE BOLSAS DE AIRE.

LA GRAN MAYORIA DE LOS PROBLEMAS
POSTERIORES SE DEBEN A CONEXIONES
DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN LAS
TUBERIAS. TENGA CUIDADO AL HACERLAS.

Para mejores resultados, instale su motobomba lo
mas cerca posible de la cisterna o cuerpo de agua
y a una altura minima del espejo del agua.

Si su motobomba va a tener un lugar fijo,
sujétela firmemente al piso (use anclas, taquetes
expansivos, etc.). En caso contrario, siempre
asegurese de que no se moveraconlasvibraciones.

Cuando utilice manguera de plastico flexible en
motobombas portatiles, asegUrese de que la
manguera de succidn no se aplaste con el vacio
provocado por la motobomba. Utilice manguera
con alma de acero especifica para este proposito.

Para méxima eficiencia en la descarga, utilice
tuberia de por lo menos el mismo didmetro que el
orificio de la motobomba.

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MOTOBOMBA

NUNCA LLENE EL TANQUE DE GASOLINA
EN UN LUGAR CERRADO, CON EL MOTOR
TRABAJANDO Y/O CUANDO ESTE
CALIENTE.

SOLAMENTE USE GASOLINA PARA
AUTOMOVIL SIN PLOMO, NUEVA, LIMPIA, Y
DE GRADO 87 OCTANOS AKI (90 OCTANOS
RON).
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NUNCA LLENE EL TANQUE DE GASOLINA
HASTA EL TOPE (VERIFIQUE EL NIVEL DE
COMBUSTIBLE MAXIMO DEL TANQUE).
ANTES DE ENCENDER EL MOTOR LIMPIE
TODO EL COMBUSTIBLE DERRAMADO.
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Aseglrese de que el fitro de aire no esté NUNCA MEZCLE EL ACEITE CON LA GASOLINA EN
bloqueado por polvo, ya que esto puede provocar MOTORES DE 4 TIEMPOS
el calentamiento del equipo.

OF Gc
Mantenga la motobomba en posicidon horizontal, 104 N ZAX 40
con una inclinacion no mayor a 25° para evitar a6 a0
problemas de lubricacion (esto podria provocar ] o
dafios en su equipo). 68 — & o £ 20

& 3 g

50 = _E 10
Seleccione la viscosidad del lubricante de acuerdo a o = 0 0
latemperatura ambiente. Llene el depdsito de aceite A § =Y
hasta el nivel maximo indicado en la bayoneta. Se in g
recomienda el uso de lubricante SAE30. -4 o i [— 20

22 AN 30
Retire el tapon de cebado, llene de agua la

motobomba y verifiqgue que no haya entradas de
aire ni fugas en la tuberia ni en la vélvula de pie.
Espere unos minutos y cerciorese que el nivel de
agua no haya bajado.

Verifique que el cable de la bujia esté conectado y
gue esté abierta la valvula de gasolina.

Aseglrese que el agujero de ventilaciéon del tapén
de gasolina no esté obstruido.

PUESTA EN MARHA (ENCENDIDO) DE LA MOTOBOMBA

NUNCA PONGA EN MARCHA EL EQUIPO ANTES DE COMENZAR, IDENTIFIQUE LOS
A SIN HABER CEBADO (PURGADO) LA A COMPONENTES DE SU EQUIPO.
MOTOBOMBA O S| EL NIVEL DE ACEITE ES
BAJO.

TANQUE DE GASIOLINA

MOFLE

N\ /CUBIERTA FILTRO DE AIRE
\FILTRO DE AIRE

TUERCA TAPON DE CARTER

TAPON BAYONETA
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A

SELECTOR
ENCENDIDO/APAGAD

Simbolos de control del motor y su significado

Simbolo

Significado Simbolo Significado

Velocidad del motar -

Velocidad del motor -
RAPIDA LENTA
&o
-

Velocidad del motor -
"STOP", (Parada)

Interruptor - ON / OFF

| O

— |Arrancque del motor - Arrangue del motor -
mmp . (Ahogador CERRADO Ahogador ABIERTO
2O

e Nivel maximo de

N combustible

- L

Mo llenar en exceso

NUNCA SUELTE EL CORDON RETRACTIL CUANDO ESTE SE ENCUENTRE TOTALMENTE ESTIRADO.
REGRESELO SUAVEMENTE A SU POSICION ORIGINAL.

ARRANQUE MANUAL

Mueva el interruptor de encendido del motor a la
posicién “ON” (encendido).

Mueva el ahogador a la posicion CERRADA.

Mueva la palanca del acelerador en la velocidad
maxima. (Sélo si aplica).

Jale el retractil hasta que la motobomba encienda
(repetir la accidn si es necesario).

Una vez que el motor encienda, mueva el ahogador
a la posicién de “OPEN” (abierto).

Estando encendido el motor espere hasta que
el agua salga por la descarga. En ese momento
puede regular la velocidad mediante el control de
aceleracion.

ARRANQUE ELECTRICO

Mueva el interruptor de encendido del motor en la
posicién “ON” (encendido).

Mueva el ahogador a la posicion CERRADA.

Mueva la palanca del acelerador en la velocidad
maxima. (Sélo si aplica).

Retire su mano del interruptor de arranque una vez
encienda el motor.

Si el motor no arranca después de 10 segundos,
espere durante 15 segundos antes de intentar
arrancarlo nuevamente.

Si el motor de arranque esta encendido durante
mucho tiempo, la bateria podria descargarse y
dafar el motor de arranque.

PARAR O APAGAR LA MOTOBOMBA

12

No pare o apague su motobomba repentinamente,
esto puede ocasionar dafios a su equipo.

Antes de apagar su motobomba, mueva el control

de velocidad (acelerador) a baja velocidad durante
2 0 3 minutos. Esto permitira que se enfrie el motor.
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ES

Mueva el interruptor del motor a la posicion “OFF”
(Apagado).

EN CASO DE EMERGENCIA, SI USTED
REQUIERE PARAR LA MOTOBOMBA MUEVA
EL INTERRUPTOR A LA POSICION *“OFF”
(APAGADO).
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MANTENIMIENTO DE LA MOTOBOMBA

A

LA VIDA DE LA MOTOBOMBA DEPENDE
AMPLIAMENTE DE LA OPORTUNA
APLICACION DEL MANTENIMIENTO.

Después de haber utilizado su motobomba es
recomendable lavar el interior de la unidad de
bombeo con agua limpia para evitar que se adhieran
particulas.

Durante invierno, drene el agua en el interior de la
motobomba para evitar dafios por congelacion.

MOTOR

En un motor nuevo, cambie el aceite después de las
primeras 5 horas de funcionamiento. A partir de ahi,
cambie el aceite cada 50 horas de funcionamiento.
Consulte la capacidad de aceite correspondiente a
su equipo en el apartado de datos técnicos.

Cambie el aceite con el motor aun caliente, ya que
fluira con facilidad y arrastrara mas impurezas.

Para hacer el cambio de aceite siga las siguientes
instrucciones:

Se sugiere realizar el cambio de aceite justo
después de apagar el motor.

Asegurese de que el tapén de la gasolina esté bien
cerrado para evitar derramarla.

Desconecte el cable de la bujia y aislelo.
Retire el tapon del aceite.

Retire la tuerca tapén del céarter y vierta en un
recipiente el aceite sucio. Incline el motor para
extraer todo el aceite.

Una vez extraido el aceite sucio, inserte la tuerca
tapon del carter y apriétela para evitar fugas de
aceite.

Vierta el aceite limpio en el depdsito del aceite del
motor. Asegurese de que el nivel sea el correcto y
coloque el tapon en el depdsito. Recuerde que la
motobomba tiene que estar sobre una superficie
nivelada.

Por dltimo, conecte nuevamente la bujia.
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Bayoneta y tapdn de
llenado del aceite

Tuerca tapdn carter

PROTEJA Y RESPETE EL MEDIO AMBIENTE.
DESECHE EL ACEITE EN SU CENTRO DE
RECICLAJE LOCAL O LUGAR DE ACOPIO
MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LAS
ORDENANZAS LOCALES.

NO LIMPIE EL FILTRO DE AIRE CON
GASOLINA NI CUALQUIER OTRO SOLVENTE
INFLAMABLE PARA EVITAR PELIGRO DE
INCENDIO Y EMISIONES EVAPORATIVAS
NOCIVAS.

EL FILTRO

El filtro de aire debe lavarse cada 50 horas de
funcionamiento utilizando abundante agua y jabon.
Exprima el filtro y repita el procedimiento hasta que
el agua que expida el filtro esté limpia. De no ser
asi, reemplace el filtro.

LA BUJIA

Para retirar la bujia utilice la llave incluida en su
equipo o, en su defecto, una llave o dado largo de
5/8".

Inspeccione la bujia cada 50 horas de usoYy, si existe
un desgaste aparente, deséchela. Si no presenta
desgaste, limpiela con un cepillo de alambre.
Verifique la calibracidn en la bujia. Esta debe de ser
0.76 mm.

13
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DIAGRAMA DE INSTALACION RECOMENDADA

BOMBA DE SUCCION NEGATIVA

13

12

10

14

15

A

\

S

325 || | 22 2
AN
mmewmewmwavmmm
ol@|3|z[z | 2|B|S|H o8 | memm
: Em-mmwmmmmmmumm
R ot

e | 38 mm E

INCLINACION
(Méximo 5 m)

MAXIMA 1 cm/m

Nota: La valvula de pie o pichancha no es

necesaria en bombas autocebantes.
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REFACCIONES

DETALLE A
ESCALA1:2
MOTOBOMBA CENTRIFUGA

DETALLE B
ESCALA 1:2
MOTOBOMBA MULTIETAPAS

o
%
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N° CODIGO DESCRIPCION

1 MHC4K181 COPLE MAQUINADO DE HIERRO TIPO 4 K181

) BIPIMT1A-13GR  |IMPULSOR MAQUINADO PLASTICO 13HP ROSCADO
BIPIMT1A-13G IMPULSOR MAQUINADO PLASTICO 13HP CUNERO

3 65050105 CASQUILLOACERO11/8X2.260 L

4 MHTMT1A TAPA MAQUINADA HIERRO MT1A

< MGT-340 MOTOR GASOLINA 13HP ROSCADO
MGT-340C MOTOR GASOLINA 13HP CUNERO

6 20070201 SELLO MECANICO 1 1/8 TIPO 21

7 60150817 TORNILLO HEX 3/8-24UNF X 3 G8

8 60020203 RONDANA PLANA 3/8 GALV

9 20060207 JUNTATAPATIPO 4

MT4

MG1600TH/MT4MG1600THAE

N° CODIGO DESCRIPCION

1 MHC4K181 COPLE MAQUINADO DE HIERRO TIPO 4 K181

2 MHIMT4-16GC IMPULSOR MAQUINADO HIERRO MT4 16HP CUNERO

3 65050104 CASQUILLO ACERO 1 1/8X2.218

4 MHTMT4 TAPA MAQUINADA HIERRO MT4

A MGT-460C MOTOR GASOLINA 16HP AE ROSCADO
MGT-460CAE MOTOR GASOLINA 16HP AE CUNERO

6 20070201 SELLO MECANICO 1 1/8 TIPO 21

7 60150816 TORNILLO HEX 3/8 X 2 NF G8

8 60020203 RONDANA PLANA 3/8 GALV

9 20060207 JUNTATAPATIPO 4

N° CODIGO DESCRIPCION

1 MHC30H160 COPLE MAQUINADO HIERRO TIPO 3 OH160

5 MHI71-16GR IMPULSOR MAQUINADO HIERRO 71 16HP ROSCADO
MHI71-16GC IMPULSOR MAQUINADO HIERRO 71 16HP CUNERO

3 65050104 CASQUILLO ACERO 1 1/8X2.218

4 MHT7I TAPA MAQUINADA HIERRO 71

< MGT-460 MOTOR GASOLINA 16HP ROSCADO
MGT-460C MOTOR GASOLINA 16HP CUNERO

6 20070201 SELLO MECANICO 1 1/8 TIPO 21

7 60150816 TORNILLO HEX 3/8 X 2 NF G8

8 60020203 RONDANA PLANA 3/8 GALV

9 20060206 JUNTATAPATIPO 3

7IMG1600THAE

N° CODIGO DESCRIPCION

1 MHC30H160 COPLE MAQUINADO HIERRO TIPO 3 OH160

5 MHI71-16GR IMPULSOR MAQUINADO HIERRO 71 16HP ROSCADO
MHI171-16GC IMPULSOR MAQUINADO HIERRO 71 16HP CUNERO

3 65050104 CASQUILLO ACERO 1 1/8X2.218

4 MHT7I TAPA MAQ.HIE. 71

< MGT-460AE MOTOR GASOLINA 16HP ROSCADO
MGT-460CAE MOTOR GASOLINA 16HP CUNERO

6 20070201 SELLO MECANICO 1 1/8 TIPO 21

7 60150816 TORNILLO HEX 3/8 X 2 NF G8

8 60020203 RONDANA PLANA 3/8 GALV

9 20060206 JUNTATAPATIPO 3

evans.com.mx
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8IMG1600TH/8IMG1600THAE

N° CODIGO DESCRIPCION
1 MHC5A1G COPLE MAQUINADO HIERROTIPO5 1G
2 MHI81-10GC IMPULSOR MAQUINADO HIERRO 81 10HP CUNERO
3 15400308 SOBREFLECHA 81 16 HP THUNDER
4 MHTS8I TAPA BOMBA CENTRIFUGA 81
5 MGT-460C MOTOR GASOLINA 16HP CUNERO
6 20070203 SELLO MECANICO 1 3/8 TIPO 21
7 60150817 TORNILLO HEX 3/8-24UNF X 3 G8
8 60020203 RONDANA PLANA 3/8 GALV
9 20060216 JUNTATAPATIPO5

6HMGO0700TH

N° CODIGO DESCRIPCION

MHC3HHS30-C COPLE MAQUINADO HIERRO 3H CUNERO $30

1 MHC3HHS30 COPLE MAQUINADO HIERRO 3H ROSCADO $30

5 BIP6H0600C IMPULSOR MAQUINADO PLASTICO 6HP CUNERO
BIP6HO600T IMPULSOR MAQUINADO PLASTICO 6HP ROSCADO

3 15100103 CASQUILLO ACERO 3/4X1.740

4 MHT6H TAPA MAQUINADA HIERRO 6H

5 MGT-225C MOTOR GASOLINA 7 HP CUNERO

6 20070105 SELLO MECANICO 1 TIPO 6

7 60150807 TORNILLO HEX 5/16 X 1 NF

8 60020506 RONDAMA MAQUINADA

9 60110109 O-RING 6.35 DIAMETRO 0.134SEC

XH3MGO0700TH

N° CcODIGO DESCRIPCION
1|MGT-212 MOTOR GASOLINA 7 HP ROSCADO
2|15400110 SOBREFLECHA MAQUINADA XH3 GASOLINA
3|BIPXH3100-3 IMPULSOR MAQUINADO PLASTICO XH3 ETAPA 3
4(BIPXH3100-1/2 IMPULSOR PLASTICO 3H 1 HP
5/20070103 SELLO MECANICO 3/4 TIPO 6
6/60110109 O-RING 6.35" DIAMETRO 0.134" SEC
7|BPLXH PLATO TAPA DIFUSOR XH
1115380101 RETEN DE 1.978 DIAMETRO 1.4360

12 [MHCXHHS30

COPLE MAQUINADO HIERRO TIPO XHS30

13| MHCXHA56-2

COPLE MAQUINADO HIERRO XH A56-2

14 [MHTXH

TAPA MAQUINADA HIERRO XH

1515180101

DIFUSOR BOMBA XH

16115100103

CASQUILLO ACERO 3/4"

1860140302

SEGURO EXTERNO P/FLECHA9/16"

25|60150807

TORNILLOHEX5/16 X 1 NF

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

LA MOTOBOMBA TIRA AGUA

POSIBLE FALLA

ACCION CORRECTIVA

Tuberia floja o mal sellada.

Identifique el lugar de la fuga y vuelva a hacer las
conexiones utilizando algun tipo de sellador (teflon,
cemento pola, etc.).

Empaque de acoplamiento
dafiado y/o tornillos flojos.

Reponga las partes dafiadas y apriete bien los tornillos,
siendo cuidadoso de no barrerlos o fracturar los
componentes.

Sello mecanico defectuoso.

Reemplace el sello y ensamble nuevamente su
motobomba cuidando que no queden piezas flojas.

EL MOTOR NO ARRANCA

POSIBLE FALLA

ACCION CORRECTIVA

Flecha del motor, impulsor u
otras partes rotantes atoradas.

Verifique que no haya objetos que impidan el movimiento
de la flecha e impulsor. Revise que los rodamientos estén
en buen estado.

Le falta combustible (gasolina).

Llene el tanque de gasolina-aceite a un 90% de su
capacidad.

Motor ahogado, otras fallas.

Destrabe el ahogador, consulte el manual de propietario
de su motor.

LA MOTOBOMBA NO SUMINISTRA AGUA (O SUMINISTRA MUY POCA)

POSIBLE FALLA

ACCION CORRECTIVA

La motobomba no esta cebada.

Llene de agua la motobomba (y la tuberia de succién
en motobombas autocebantes) utilizando el orificio
para este proposito.

Valvula cerrada o tuberia
obstruida en la linea de
succioén o descarga.

Abra las valvulas que impidan el flujo de agua y limpie o
reemplace las tuberias obstruidas. Revise que la valvula
de pie no esté pegada, de ser necesario, reemplacelo.

Entrada de aire en la tuberia
de succion.

Verifique que la tuberia y las conexiones estén en buen
estado. Use algun tipo de sellador en las conexiones.

Excesiva altura de succion.

Acerque su motobomba lo mas posible al espejo de agua,
sin exponerla a que eventualmente se moje.

Tuberia desgastada o de
diametro menor (provoca
demasiada friccion).

Reemplace la tuberia desgastada o inapropiada por
tuberia nueva o de mayor diametro.

La motobomba trabaja a menos
revoluciones que las indicadas.

Ajuste la velocidad de operacion del equipo.

Impulsor tapado.

Destape el impulsor y si es necesario ponga una coladera
0 un cedazo en la succién (no quite la valvula de pie en
las motobombas que no sean autocebantes).

Motobomba descargada.

Fuga de agua en la succién.

MOTOBOMBA RUIDOSA

POSIBLE FALLA

ACCION CORRECTIVA

Rejilla o coladera atascada en
la succion.

Asegurese que no haya algo que impida que el agua fluya
por la succién.

Presion de descarga muy baja.

Para reducir el ruido, cierre un poco la valvula de
descarga. Nota: esto reducira la entrega de agua de su
motobomba.

Impulsor rozando en la tuberia
o en el cuerpo de la motobomba.

Si la tuberia de succion se enrosca mas de lo debido,
puede rozar el impulsor. Afl6jela, utilice sellador de
conexiones y enrésquela solo hasta donde lo permita.

Rodamientos desgastados o

mal ajustados en el motor.

Reemplace los baleros dafados y asegurese que estén
ajustados.
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ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA ACTIVIDAD

Innovacion en Soluciones
para Agua, Aire y Energia

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO evans.com.mx 19



EVANS:

Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Céndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333°208+7400, RFC: CVA991008945 EIl Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México
CDMX
Tel. 55¢556694314 | 55¢5705+6779 | 5557051846

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 33236682500 | 33236682551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
332366822560 | 33366822557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO
Tel. 33236682500 | 332366822572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 3336682575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.
Tel. 8183516912 | 8183518478
8183319078 | 8183315687

HERMOSILLO, SON
Tel. 66204351543 | 66243521553

CULIACAN, SIN.
Tel. 66271469329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.
Tel. 220224001798 | 220224021962 | 2202237+8975

MERIDA, YUC.
Tel. 99292120955 | 99292120956

TORREON, COAH.
Tel. 87217938774 | 872120422162

QUERETARO, QRO.
Tel. 44922170601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION YUMBO
C 15 No.22-207 Bodega D1

Tel. (57) 602269323470 | 6026933474

CENTRO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SERVICIO

Y REFACCIONES BOGOTA
Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel.(57) 6013707574 | 5010 | 5011

BOGOTA PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. 6013707574

BOGOTA NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601637+7893 | 601637+7894

CALI
tiendacali@evans.com.co
Tel. 60224854262 | 602248524364

BARRANQUILLA
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 6053704880

MEDELLIN
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 60424486019

BUCARAMANGA
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. 607697+5020

VENTAS EN LINEA

MEXICO

800 00 EVANS
38267
contacto@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

018000 11 8094
PBX: (1)-322:5032

contacto@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZATU TIENDA

tiendaevans.com
33.2101.5555

evans.com.mx



