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ESPECIFICACIONES LINEA PROFESIONAL
PRODUCTO SPEC SPEC

FRL

Descripción FRL, Regulador de Filtro, Regulador, Filtro, 
Lubricador

Contenido Combinación de 2 o 3 unidades (FR, FRL) o 
partes sueltas, filtro, regulador y Lubricador

Conexión

0.635 cm (1/4”) NPT
1.27 cm (1/2”) NPT
1.905 cm (3/4”) NPT
2.54 cm (1”) NPT

Manómetro 0.3175 cm (1/8”) NPT
0.635 cm (1/4”) NPT

Caudal de aire
550 L/min (17 pcm)
4000 L/min (140 pcm)
4500 L/min (155 pcm)
5000 L/min (176 pcm)

Temperatura Operación: 5 - 60°C
Presión Máxima: 1.0 MPa (145 PSI)
Presentación: Extendido 
Material del Contenedor: Policarbonato
Guarda/Protección: Metálica
Precisión de Filtración: 25 m
Rango de Regulación: 0.05 0.85 MPa (8-120 PSI)
Tipo de empaques: NBR
Tipo de Regulador Diafragma
Tipo de válvula: Mantenimiento de Presión
Rango de Regulación: 0.05 0.85 MPa (8-120 PSI)
Perilla Ajustable Regulador: Sí
Tipo de Lubricador Manual de Velocidad variable
Tipo de purga: Manual
Lubricante recomendado ISOVG32
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ADVERTENCIA. El no seguir estas 
instrucciones y advertencias puede 
ocasionar muerte, heridas personales 
o daños materiales.
Lea cuidadosamente y entienda 
el manual de propietario antes 
de utilizar este producto. Lea y 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PÉLIGRO

Ind ica una s i tuac ión 
potencialmente peligrosa 
que  s i  no  se  ev i ta , 
PROVOCARÁ muerte o 

lesión seria.

ADVERTENCIA
Indica una situación de 
peligro potencial, la cual 
si no se evita, podria 
ocasionar lesiones severas 

e incluso la muerte.

PRECAUCION
Ind ica  una  s i tuac ión 
potencialmente de riesgo, 
la cual, si no se evita, 
puede ocasionar heridas 
pe r sona les  meno res 
o -moderadas o daños

materiales.

REGLAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO
entienda el manual de motor antes 
de su funcionamiento. Siga todas las 
advertencias e instrucciones.
Conozca su equipo. Considere 
las aplicaciones, limitaciones y los 
riesgos potenciales específicos de su 
unidad.
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INSTALACIÓN
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Antes de instalar y dar mantenimiento 
a su equipo FRL, asegúrese de 
eliminar la presión de la línea 
neumática, mediante apagar el 
suministro de aire de la línea 
neumática con la válvula esfera.
Ponga atención a la dirección del flujo 
de su tubería y de su FRL. Mantenga 
su unidad en posición vertical. 
Considere que el aplicar una 
reducción a la conexión de la tubería 
puede mermar el desempeño de 
la línea neumática en un 10%. 
Adicional a esto dependiendo el nivel 
de filtración del aire su desempeño 
puede verse reducido también.
PÉLIGRO. En caso de que su 
equipo cuente con una protección, 
asegúrese de que esta esté fija y bien 
apretada para evitar un accidente.
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Observe que las condiciones del 
producto sean compatibles con las 
condiciones y valores técnicos de 
la instalación (Por ejemplo, que la 
temperatura del lugar de instalación 
sea la adecuada, que no se exceda 
la presión máxima de la operación del 
equipo, etc.)
Considere que las condiciones 
ambientales del sitio de instalación, 
que el medio de trabajo es aire 
comprimido únicamente.
Especialmente evite utilizarlo con 
compuestos de carbonato de cloro, 
compuestos aromáticos, ácido 
oxidante, alcalinos fuertes, para evitar 
daños tanto al elemento filtrante como 
al vaso/contenedor.
Presurice su línea neumática 
gradualmente para evitar accidentes 
a causa de movimientos no 
controlados.
ADVERTENCIA. No modifique 
su equipo, únicamente utilícelo 
como viene de fábrica. Cualquier 
modificación puede causar 
accidentes a su persona, perjudicar 
el funcionamiento del producto, 
además de que elimina la garantía 
del producto con EVANS® de manera 
directa.
Verifique que el equipo no se haya 
dañado durante su transportación.

Al usar el regulador o filtro regulador 
se requiere ajustar la perilla del 
regulador en la posición que indica 
cero primero. Fije el regulador de 
presión y asegúrese que el FRL esté 
completamente sellado.
Una vez sellado el FRL permita el 
paso del aire en la línea neumática 
paulatinamente hasta llegar a la 
presión que necesita la herramienta 
neumática.
Cuando se tenga el uso de un 
lubricador es requerido ajustar 
la válvula de ajuste de lubricante 
primero en cero y agregar la cantidad 
apropiada de aceite en su lubricador. 
Después ajuste a la posición 
adecuada para permitir la entrada de 
aire. Es importante fijarse en la marca 
y el grado del aceite lubricante.  Nota: 
Nunca use el aceite lubricante que 
tenga un nivel bajo de cetona o un 
hidrocarburo aromático.
Cuando se usen tubos metálicos para 
la conexión, recuerde remover granos 
metálicos polvos y manchas de aceite 
de la tubería. 
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APLICACIÓN FRL
El sistema FRL consta de 3 partes: 
Filtro, Regulador y Lubricador de aire 
comprimido.
Este producto se considera un 
accesorio al compresor para el 
tratamiento de aire.
Un sistema de FRL Profesional 
PowerClean®  Evans tiene 3 
funciones principales:
Regular el aire comprimido 
Ajusta la presión requerida por la 
herramienta neumática. 
Filtro de Aire
Cuenta con un sistema de filtración que 
tiene un separador de agua sinterizado 
para limpiar el aire comprimido de 
aceite, la condensación de agua y las 
partículas de polvo hasta 50 µm.
Lubricador
Extiende la vida útil de la herramienta 
neumática.
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Sucursales Nacionales

CDMX
Tel. 52 (55) 5566•4314, 5705•6779, 
5705•1846 

GUADALAJARA
Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril   C.P. 44440
Tel.  52 (33) 3668•2500 | 3668•2551
ventas@evans.com.mx
Exportaciones:  52 (33) 3668•2560 | 
3668•2557
export@evans.com.mx
www.valsi.net

SERVICIO Y REFACCIONES
Tel. 52 (33) 3668•2500 | 3668•2572
(33) 3668•2576

MONTERREY, N.L.
Tel. 52 (81) 8351•6912 | 8351•8478, 
8331•9078 | 8331•5687

CULIACÁN, SIN.
Tel.  52 (667) 146•9329, 30, 31, 32
146•9329

PUEBLA, PUE.
Tel. 52 (222) 240•1798 | 240•1962
237•8975

MÉRIDA, YUC.
Tel 52 (999) 212•0955 | 212•0956

TORREÓN, COAH.
Tel. (871) 793•8774  

Fabricado y/o distribuído por: 
Consorcio Valsi, S.A. de C.V.

Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, 
Tel. 52 (33) 3208•7400, RFC: CVA991008945 

El Salto, Jalisco, México. 

Sucursales en Latinoamerica

COLOMBIA
CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 
Vía Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D 
comercial@evans.com.co
Movil. (316) 693•3889

Bogotá
Cll. 17 No. 25-70 Paloquemao 
tiendabogota@evans.com.co
Tel. (571) 752•0538 | 752•0573

Cali - Valle del Cauca
Av. 3 Norte No. 40-07
tiendacali@evans.com.co
Tel. (572) 888•1082 | 888•1091

Barranquilla - Atlántico
Cll. 57 No. 45-07 Esquina 
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (575) 370•4880, 379•6868

Medellín - Antioquia
Cll. 40 No. 48-52
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (574) 448•6019 | 232•0423 

Bucaramanga - Santander
Av. Quebradaseca No. 25-08 
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (577) 634•3466 | 634•3403
evans.com.co
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