Bomba Industrial Eléctrica 3 HP
Motobomba industrial trifasica con motor de 3 HP. Succion de 2"

y descarga de 1.5"

INFORMACION COMERCIAL

EVANS:

Caédigo
5IME0300
Marca
EVANS
Categoria

Industrial

Caracteristica Especial

Impulsor de larga vida

Tipo de Motor Eléctrico
Marca del motor Evans
Potencia del Motor 3.00 HP
Encendido Directo
Voltaje 220/440V
Fases del motor Trifasico
Corriente (9.6/4.8)A
BOMBA
Tipo de Bomba Industrial Usos
Flujo Maximo 650.00 LPM Bomba adecuada para uso comercial,
Presi6on Maxima 28.00 m industrial, sistemas de riego por aspersién, por
Flujo Optimo 420.00 LPM goteo, lavanderias, etc.
Altura Optima 18.00 m Beneficios
Numero de etapas 1 etapas )
. . Ahorro de energia eléctrica.
Diametro de succion 2.00 pulg Abastecimiento seguro de
Diametro de descarga 1.50 pulg agua. i
Tino de i | Cerrad Motor doble voltaje.
Ipo de impuisor errado Durable por su material de hierro fundido.
Material del cuerpo Hierro gris
Material del impulsor Hierro gris
Material del sello mecanico Ceramica, carbon, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua 40C
INFORMACION ADICIONAL
Garantia 1 Afo
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Bomba Industrial Eléctrica 3 HP

Motobomba industrial trifasica con motor de 3 HP. Succion de 2" EVANS:
y descarga de 1.5"

Certificacion NINGUNA Codigo
Dimensiones del empaque 57.00 X 41.00 X 37.00 cm
(Largo*Ancho*Alto) 5IMEO300
Peso 40.00 kg
Marca
EVANS
Categoria
Industrial

Caracteristica Especial

Impulsor de larga vida

Usos

Bomba adecuada para uso comercial,
industrial, sistemas de riego por aspersion, por
goteo, lavanderias, etc.

Beneficios

Ahorro de energia eléctrica.
Abastecimiento seguro de

agua.

Motor doble voltaje.

Durable por su material de hierro fundido.
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