Equipo Riego Autocebante 10HP

Motobomba autocebante con motor eléctrico de 10 HP. Succion EVANS:
y descarga de 3 pulgadas.

Caédigo
AC3ME1000
Marca
EVANS
Categoria
Agricola

Caracteristica Especial

Mas ligera, portatil y compacta.

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor Eléctrico
Marca del motor Evans
Potencia del Motor 10.00 HP
Voltaje (220 / 440) V
Fases del motor Trifasico
Corriente (29.6/14.8) A
Proteccidn termica Si
BOMBA

Tipo de Bomba Equipo de Riego Usos
Flujo Optimo 840.00 LPM Transferencia de agua con paso de solidos en
Altura Optima 21.00 m suspension.
p d lid 0.50 pul Ideal para drenado de zangas, desagie de

ASOIECISOIIG0S S [ inundaciones, transferencia total de agua.
Numero de etapas 1 etapas Sistemas integrales de irrigacion.

. . Préactica para maniobras de construccion.
Diametro de succion 3.00 pulg
Diametro de descarga 3.00 pulg Beneficios
Tipo de impulsor Semi-abierto ] o

. . . De bajo mantenimiento.

Material del cuerpo Hierro fundido Disefio practico y funcional.
Material del impulsor Hierro fundido Durable por su material de hierro fundido.
Material del sello mecanico Ceramica, carbon, acero inoxidable y/o buna

Temperatura Maxima del Agua 40C
INFORMACION ADICIONAL
Garantia 1 afio
Certificacion NINGUNA
7
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Equipo Riego Autocebante 10HP

Motobomba autocebante con motor eléctrico de 10 HP. Succion
y descarga de 3 pulgadas.

Dimensiones del empaque 67.00 X 43.00 X 37.00 cm

(Largo*Ancho*Alto)

Peso 112.00 kg
MCA 3 450 RPM FT
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EFICIENCIA

EVANS:

Caédigo
AC3ME1000
Marca
EVANS
Categoria
Agricola
Caracteristica Especial

Mas ligera, portatil y compacta.

Usos

Transferencia de agua con paso de sdlidos en
suspension.

Ideal para drenado de zangas, desagie de
inundaciones, transferencia total de agua.
Sistemas integrales de irrigacion.

Préactica para maniobras de construccion.

Beneficios

De bajo mantenimiento.
Disefio préactico y funcional.
Durable por su material de hierro fundido.
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