Bomba Trituradora 3 Hp

Bomba Trituradora trifasica 220 V para uso pesado, con anillo y EVANS:
cuchilla en Acero Inox.

Caédigo
GD2MEO300G
Marca
EVANS
Categoria
Achique
Caracteristica Especial

Tritura Fibras, Cuero entre otros para evitar el
taponamiento de las tuberias.

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor Eléctrico
Marca del motor Evans
Potencia del Motor 3.00 HP
Voltaje 220V
Fases del motor 3
Corriente 11A
Proteccion termica Si
Longitud de cable 8m
EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RDSV2 SE VENDE POR SEPARADO
BOMBA
) ) Usos

Tipo de Bomba Sumergible
Flujo Optimo 240.00 LPM Bombea residuos de agua Industriales o
Altura Ot 16.00 domeésticos que cuentan con materiales

QL QI JUY [ fibrosos como el de las plantas de tratamiento,
Numero de etapas 1 etapas desahogo de fosas sépticas, entre otras.
Dllametr<-) de descarga 200 pulg ‘ . Beneficios
Tipo de impulsor Vértice, Anillo y Cuchilla
Material del cuerpo Hierro Gris Cuenta con Anillo y Cuchilla en acero inox.

. . . L, AISI-440C.
Material del impulsor Hierro Ductil, AISI-440C Tritura fibras, materia organica, cuero y Solidos
Material del sello mecanico Carbdn, Ceramica, Carburo al Silicio, Acero Inox 316 de alta tenacidad. )
T tura Maxima del A 20 C Construida con los materiales de la mas alta
emperatura Maxima del Agua resistencia y Excelente rendimiento.

Incluye 8 m de cable, garantia Evans, listado de centros de servicio,

manual de propietario

INFORMACION ADICIONAL
Garantia 1 afio
Dimensiones del empaque 65.00 X 40.00 X 30.00 cm
(Largo*Ancho*Alto)
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Bomba Trituradora 3 Hp

Bomba Trituradora trifasica 220 V para uso pesado, con anillo y

cuchilla en Acero Inox.

EVANS:

Peso 60.00 kg Céd|go
GD2MEO0300G
Marca
EVANS
MCA 3 450 RPM | i
METROS FEET Categoria
Achique
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CAPACITY 8 16 24 32 40 48 55 63 71 79 87 95 GPM
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L Usos
ui 10
Bombea residuos de agua Industriales o
domeésticos que cuentan con materiales
fibrosos como el de las plantas de tratamiento,
desahogo de fosas sépticas, entre otras.
Beneficios
Cuenta con Anillo y Cuchilla en acero inox.
AlSI-440C.
Tritura fibras, materia orgénica, cuero y Solidos
de alta tenacidad.
Construida con los materiales de la mas alta
resistencia y Excelente rendimiento.
7 ||955?? 04603 1
ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO evans.com.mx 15/07/2026 16:43:25 2/2



